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A NOSSA GAMA DE PORTAS RÁPIDAS
NUESTRA GAMA DE PUERTAS RÁPIDAS

As nossas portas rápidas são desenvolvidas a pensar no setor industrial e comercial, pois permitem efetuar uma passagem 

rápida, melhorar a temperatura ambiente e obter uma poupança de energia dos edifícios.

Nuestras puertas rápidas son desarrolladas pensando en el sector industrial y comercial, ya que permiten el paso de forma 

extremadamente rápida, en mejorar la temperatura del ambiente y obtener ahorros energéticos en los edificios.

Caixa de Proteção
Resguarda o motor e melhora o aspeto

Caja de protección
Protege el motor y mejora el aspecto

Variador de Frequência com PLC
Faz toda a gestão de funcionamento da 

porta: Permite variar a frequência de energia 
enviada para o motor. Também permite regular 

a velocidade da porta

Variador de frecuencia con PLC
Realiza toda la gestión de funcionamiento 
de la puerta: Permite variar la frecuencia de 
energía enviada al motor. También permite 

ajustar la velocidad de la puerta

Fita Led
Sinalização do movimento da porta

Cinta led
Señalización del movimiento de la puerta

Estrutura em inox
Possibilidade de produção em aço 

inoxidável

Estructura en acero inoxidable
Posibilidad de producción en acero 

inoxidable

Fotocélula de segurança em coluna
(até uma largura máxima de 10m)

Fotocélula de seguridad de columna
(hasta una anchura máxima de 10 m)

Botão de pressão externo

Pulsador externo

Cores standard do cofre e da perfilaria
Colores estándar del cofre y de la perfilería

PT ES

PREENCHA A SUA FOLHA DE ENCOMENDA:
RELLENE SU HOJA DE PEDIDO:



ECO
ECO PLUS SPIN

<32 km/h (ECO)
<40 km/h (ECO PLUS) 

<40 km/h 

230Vac230Vac 750W / 1500W370W (ECO) / 750W (ECO PLUS) -25°C | +55°C-25°C | +55°C IP23IP23

 5470x5390

5470x4390
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Porta Rápida de Enrolar

Puerta Rápida de Enrollar

Porta Rápida de Enrolar

Puerta Rápida de Enrollar

Intensivo

Capacidade de pressão de ar:

Capacidad de presión de aire:

Capacidade de pressão de ar:

Capacidad de presión de aire:

BAIXA BAJA MÉDIA MÉDIA 

Dimensões máximas
3000x3000 (mm)

Dimensiones máximas
3000x3000 (mm)

Dimensões máximas
4000x4000 (mm)

Dimensiones máximas
4000x4000 (mm)

Dimensões máximas
5000x6500 (mm)

Dimensiones máximas
5000x6500 (mm)

Intensivo

Modelos com Kit Anti-tempestade
Modelos con Kit Anti-Tormenta

Ventos de até 100 km/h

Ventos de até 120 km/h

Vientos de hasta 100 km/h

Vientos de hasta 120 km/h



PILE FIX

<55 km/h <80 km/h 

3

2

1

230Vac230Vac / 380Vac 750W | 1500W1500W / 4000W -25°C | +55°C-25°C | +55°C IP23IP23

8050x8500
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Porta Rápida de Emparelhar

Puerta Rápida Apilable

Porta Rápida Autorreparável

Puerta Rápida Autorreparable

ALTA ALTA ALTA ALTA

Guía especial com Sistema ZIP
Cuando la lona sufre un impacto y salta 
fuera, el sistema de autorreparo en la 
subida obliga a la lona a volver al sitio.

Guia especial com Sistema ZIP
Quando a lona sofre um impacto e salta 
fora, o sistema de autorreparo na subida 
obriga a lona a voltar ao sítio.

Dimensões máximas
10000x13000 (mm)

Dimensiones máximas
10000x13000 (mm)

Dimensões máximas
5000x5000 (mm)

Dimensiones máximas
5000x5000 (mm)

Capacidade de pressão de ar:

Capacidad de presión de aire:

Capacidade de pressão de ar:

Capacidad de presión de aire:

Intensivo Intensivo

Modelos com Kit Anti-tempestade
Modelos con Kit Anti-Tormenta

Ventos de até 100 km/h

Vientos de hasta 100 km/h



KIT TUNEL

MC112PR ECO MC112PR MC113PR MC114PR MC115PR MC116PR

230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 400Vac 400Vac

< 370W < 750W < 1500W < 2200W < 4000W < 5500W

RAP200MT

MR65

MX65
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ECO ECO PLUS SPIN PILE FIX

Travessas de reforço na lona
Barras transversales de refuerzo 
en la lona

1 a 3
1 a 3

3 a 5
3 a 5

3 a 6
3 a 6

50 em 50 cm
50 en 50 cm

Sem travessas
Sin barras

Dimensões certificadas
Dimensiones certificadas

(L)3000 x (A)3000 
para ventos até 

32km/h
(L)3000 x (A)3000 
para vientos de 
hasta 32 km/h

(L)4000 x (A)4000 
para ventos até 

40km/h
(L)4000 x (A)4000 

para vientos de 
hasta 40 km/h

(L)5390 x (A)5470 
para ventos até 

40km/h
(L)5390 x (A)5470 
para vientos de 
hasta 40 km/h

(L)8050 x (A)8500 
para ventos até 

55km/h
(L)8050 x (A)8500 
para vientos de 
hasta 55 km/h

-

Capacidade de pressão de ar
Capacidad de presión de aire

Baixa /
Baja

Baixa /
Baja

Média /
Media

Alta /
Alta

Alta /
Alta

Possibilidade de aumentar 
capacidade de pressão de ar
Posibilidad de aumentar la 
capacidad de presión de aire

Disponível em aço inox
Disponible en acero inoxidable

Cofre em alumínio
Cofre en aluminio

Estrutura em alumínio
Estructura en aluminio

Estrutura em ferro galvanizado
Estructura en hierro galvanizado

Velocidades reguláveis (mm/s)
Velocidades ajustables (mm/s) 905mm/s ~ 1363mm/s  816mm/s ~ 1162mm/s 836mm/s ~ 1194mm/s 301mm/s ~ 1178mm/s  846mm/s ~ 1210mm/s

Fotocélulas em coluna
Fotocélulas en columna

Espessura da lona
Espesor de la lona 1mm (900 g/m2) 1mm (900 g/m2) 1mm (900 g/m2) 1mm (900 g/m2) 1mm (900 g/m2)

Espessura da faixa transparente
Espesor de la banda 
transparente

1mm 1mm 2mm 2mm 2mm

Tempo de vida útil (ciclos)*
Tiempo de vida (ciclos)

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000

*A vida útil do produto não deve ser confundida com a garantia do produto. O número de ciclos é um valor indicativo e é aplicado apenas 
quando a instalação, manutenção e utilização cumprem com os requisitos da Motorline. A média de vida útil pode ser afetada por outros 

fatores, tais como, condições climatéricas e ambientais
La vida útil del producto no debe confundirse con la garantía del producto. El número de ciclos es un valor indicativo y sólo se aplica 

cuando la instalación, el mantenimiento y el uso cumplen los requisitos de Motorline. La vida útil media puede verse afectada por otros 
factores, como las condiciones meteorológicas y ambientales.

CARACTERÍSTICAS DE TODA A GAMA
CARACTERÍSTICAS DE TODA LA GAMA

Permite a aplicação dentro de um vão 
(túnel), ficando o motor posicionado 

pela frente do perfil.

Permite la aplicación dentro de un vano 
(túnel), con el motor colocado en frente 

del perfil.

Disponível em todos os modelos

Disponible en todos los modelos

Central completa para motores trifásicos e 
com variador de frequência incorporado. 
Inclui caixa com botões e ficha de ligação.

Central completa para motores 
trifásicos con variador de frecuencia 
incorporado. Incluye caja con botones 
y enchufe de conexión.

Radar para funcionamento até 7000mm de altura:
• Tecnologia capaz de diferenciar pessoas e veículos
• Tecnologia capaz de detetar movimentos paralelos, 
não ativando a porta

• Porta ativada apenas quando o movimento é feito  
de frente para a porta

Radar para funcionamento até 6500mm de altura, com 
as mesmas características do RAP200MT e ainda:
• Infravermelhos + microondas
• Funciona como fotocélula, não permite fechar a porta 
quando deteta um obstáculo na zona de atuação

• Programação de fábrica que pode ser programada e 
alterada através de um comando (MX65)

Radar para funcionamento hasta 7000mm de altura:
• Tecnología capaz de diferenciar personas y vehículos
• Tecnología capaz de detectar movimientos paralelos, 
sin activar la puerta

• Puerta activada solo cuando el movimiento se realiza 
de frente para la puerta

Radar para funcionamiento hasta 6500mm de altura, 
con las mismas características que el RAP200MT y 
aún:
• Infrarrojos + microondas
• Funciona como fotocélula, no permite cerrar la puerta 
cuando detecta un obstáculo en el área de operación

• Configuración de fábrica que se puede programar y 
modificar a través de un mando (MX65)

CENTRAL PARA PORTAS 
RÁPIDAS

CENTRAL PARA PUERTAS 
RÁPIDAS



BOTRPT / BOTPR-P

M200

MPR020

Ral 5013 Ral 5002 Ral 5010 Ral 5015 Ral 6026 Ral 3002 Ral 1003Ral 2004 Ral 1015 Ral 9005

Ral 7016 Ral 7037 Ral 7038 Ral 7035 Ral 9016
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Espira magnética, Radares e 
Comandos.A.

Espiral magnética, Radares y comandos..

Escovas

Escobillas

Perfil PERPLU

Perfil PERPLU

Botoneira de 3 botões com stop 
de pressão (BOTPR) / com stop de 
encravamento (BOTPR-P).

Botonera de 3 botones con stop 
de presión (BOTPR) / con stop de 
enclavamiento (BOTPR-P).

EXTRAS OPCIONAIS EXTRAS OPCIONALES

COMUNICADOR 4G LTE
COMUNICADOR 4G LTE

Mesmo sem acesso à internet, este novo comunicador com rede 4G LTE permite 
controlar dispositivos à distância, por Bluetooth, chamada telefónica ou SMS, de 
forma mais rápida e totalmente GRATUITA.
Para além disso, é possível realizar a comutação de equipamentos que requerem 
ligar ou desligar o seu sistema remotamente, como por exemplo: alarmes, bombas 
de calor e/ou ares-condicionados.

Incluso sin acceso a Internet, este nuevo comunicador con red 4G LTE permite 
controlar dispositivos a distancia mediante Bluetooth, llamada telefónica o SMS, 
de forma más rápida y totalmente GRATUITA. Además, es posible realizar la 
conmutación de equipos que requieran encender o apagar su sistema de forma 
remota, como por ejemplo: alarmas, bombas de calor y/o aires acondicionados.

Até 1000 utilizadores

É possível adicionar utilizadores com controlo por 

intervalo de tempo.

▶ Definir até 8 rotinas por dia e por cada relé

▶ Seleção de dias em que as rotinas serão ou não ativadas

▶ Mudança automática de horário de verão e inverno

É possível configurar o M200 como comunicador 

de alarme.

Utilização Bluetooth em 

simultâneo

Ativar/Desativar à distância 

alarmes e outros dispositivos

Programação horária de eventos Controlar dispositivos através 

de SMS

Hasta 1000 usuarios

Es posible añadir usuarios con control por intervalo 

de tiempo.

▶ Definir hasta 8 rutinas por día y por cada relé

▶ Selección de los días en que se activarán o no las rutinas

▶ Cambio automático del horario de verano e invierno

Es posible configurar el M200 como comunicador 

de alarma.

Utilización simultánea del 

Bluetooth

Activar/Desactivar alarmas y 

otros dispositivos a distancia

Programación horaria de 

eventos

Controlar dispositivos a través 

de SMS

Descarregue a APP Descargue la APP

▶ Consultar histórico de ações

▶ Notificações de proximidade de um dispositivo

▶ Receção de feedback ao executar alterações nas configurações

▶ Definir três níveis de permissão dos utilizadores:
Proprietário – Administrador – Utilizador

▶ Definir utilizadores por intervalo de tempo

▶ Importar e exportar utilizadores em massa através de ficheiro 
CSV (Excel)

▶ Adicionar utilizadores sem digitar o número, procurando na 
lista de contactos

▶ Consultar histórico de acciones

▶ Notificaciones de proximidad de un dispositivo

▶ Recepción del feedback al realizar cambios en las 
configuraciones

▶ Definir tres niveles de autorización de los usuarios:
Propietario – Administrador – Usuario

▶ Definir usuarios por intervalo de tiempo

▶ Importar y exportar usuarios de forma masiva a través de un 
archivo CSV (Excel)

▶ Añadir usuarios sin digitar el número, buscando en la lista de 
contactos

Utilizadores por intervalo de tempo Programação Horária de Eventos Notificações de Alertas

Utilizadores por intervalo de tiempo Programación Horaria de Eventos Notificaciones de Alertas

Bloqueiam as entradas de ar. Usando 
o perfil PERPLU estas podem ser 
instaladas de diversas formas, tanto na 
horizontal como na vertical.

Bloquean las entradas de aire. 
Utilizando el perfil PERPLU estos se 
pueden instalar de diferentes formas, 
tanto en horizontal como en vertical.

ESCOVAS DE VEDAÇÃO ESCOBILLAS DE SELLADO

Kit para abertura por sistema de corda.
Inclui interruptor e 2m de corda.

Kit para apertura mediante sistema de 
cuerda.
Incluye interruptor y 2 m de cuerda.

Cores standard da lona
Colores estándar de la lona

Para medidas técnicas ou outras cores RAL, consulte-nos!

Para medidas técnicas u otros colores RAL, contáctenos!




