Datum:

01. EINLEITUNG

Module in der Breite

-Fur eine Breite Uber 4000mm, bendtigen Sie ein zweites
Modul.
-2 oder mehr Module mit Rinne und Balken dazwischen.

Maximale Abmessungen pro Modul:

Breite (Abmessung parallel zu den Lamellen) a: 4000mm
Projektion [Abmessung senkrecht zu den Lamellen) b:
5000mm

Maximaler Abstand zwischen den Fiissen c: 5000mm
Maximale Flache: 15,5m?

Module in der Projektion

«Fur eine Projektion grofer als 5000mm, hendtigen Sies
ein zweites Modul.
-Aufeinanderfolgende Module ohne Balken (1 Motor pro

/af\ b
/\w\b> Madul).
Maximale Abmessungen pro Modul:
Breite (Abmessung parallel zu den Lamellen) a: 4000mm
5 Projektion [Abmessung senkrecht zu den Lamellen) b:
5000mm
Maximaler Abstand zwischen den Fiissen c: S000mm

Maximale Flache: 15,5m?

A Alle oben genannten Maf3e miissen im Katalog bestatigt werden

02. ART DER INSTALLATION g

|| Einzel Modul mit 4 Fissse || Einzel Modul mit 2 Fizssen und Wand
2 oder mehr Module in Projektion mit 2 oder mehr Module in Projektion mit
Fissen Fiissen und Wand

I:I 2 oder mehr Module in der Breite mit I:I 2 oder mehr Module in der Breite mit

Fiissen Fiissen und Wand

ar

(Produktion des Automatismus)

Liefertermin:

I I
Modul 1 Modul 2
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1= =] [= =]
. !
| W |
| < 250mm |
o — Verbindung von !
125mm Modulen (zwei 125mm
Fusse)
Gesamthohe

300mm

i

283,5mm

160mm

Y

Wenn die Markise unter einer Abdeckung angebracht
wird, miissen 300 mm frei sein, damit sich die Klingen

offnen kénnen, ohne das Produkt zu beschadigen.

I:l Einzel Modul zwischen Wanden

2 oder mehr Module in Projektion
zwischen wanden

2 oder mehrere Module in der Breite
Anwendung zwischen wanden

REV20251125



03. INSTALLATIONS MASSE

(FULLEN SIE DIE FELDER MIT DEN MASSEN AUS, DIE SIE FUR IHRE BRISA SOLAR BENOTIGEN)

Maf3e angeben [mm):
Geben Sie die folgenden Mafe zur Herstellung der Markise an.

Gesamtbreite a (erforderlich]: ‘ ‘

Gesamtprojektion b (erforderlich]: ‘ ‘

Gesamthaohe h [erforderlich): ‘ ‘
* Héhe des Beines + 160 mm

200

200

160

125
o

I~

4375

04. MOTOR SEITE

(WAHLEN SIE DIE ANWENDUNGS SEITE DES MOTORS)

A\

Markieren Sie die Seite, die Sie fur die Motor
anwendung bendtigen

Motor

Linke Seite I:l %

180‘

(Standard])

+

T

(Abmessungen in mm)

05. FARBE DES AUTOMATISMUS

[LACKIERUNG DES ALUMINIUMPROFILEN]

g /A PFLICHT FELDER 7

STANDARDFARBE
|:| Rechte Seite  Beliebige RAL mit strukturiertem Finish

RAL STRUKTURIEF

ANDERE FARBEN / AUSFUHRUNGEN

Wenn Sie eine andere Farbe wlnschen, geben Sie an
REFERENZ:

f Dieses Formular ist nur zur Herstellung einer Markise bestimmt. Wenn Sie mehr als eine Markise wiinschen, miissen Sie ein neues
Formular mit den Produktionsinformationen der verbleibenden Markisen ausftllen.

06. INSTALLATIONSSCHEMA

A Zeichenflache:

ERSTELLEN SIE EINE
REPRASENTATIVE ZEICHNUNG
DER AUSZUFUHRENDEN
INSTALLATIONSART, WO SICHTBAR
SIND:

- Anzahl der Module

- Position der Beine und/oder Wande
- Richtung der Lamellen

- Motorseite

- Wasserablauf

Auf diese Weise kdnnen wir die
Markise fur lhren Aufstellungsort
bauen.

* siehe Zeichnungsbeispiel

\

A Beispielzeichnung:

W77z7z777777777277777777777777727772 o

=[] == o

A Schema Legende:

Mauer Zwei Flisse* Fuss
7777277777777, i )

*Zwei Flisse: Wenn Sie zwei Module in BREITE verbinden, mus-
sen Sie zwei Flisse verwenden.

breiro - Lugar do Pinheiro, 4755-474 Rio Covo [Santa Eugénia])
0 060 « Fax 253 830 068 « mail@motorline.pt « motorline.pt
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