d'ordine [produzione automatismi]

Data di consegna desiderata:

Cliente:

/ / / /
01. INTRODUZIONE
Moduli di larghezza
-Per larghezze superiori a 4000 mme necessario un Modulo 1 Modulo 2
secondo modulo. - > >
.2 0 pitt moduli con grondaia e trave tra loro. p [ & [
Dimensioni massime per modulo: IE?i i%] I%i i%]
Larghezza (dimensione parallela alle lame] a: 4000mm al 1 S
Sporgenza [Dimensione perpendicolare alle pale] b: ‘ | | ‘ ‘
5000mm |<-250mm |
Distanza massima tra le gambe c: 5000 mm | ] Unione di moduli |
Superficie massima :15,5m? 125mm (due gambe) 125mm

Moduli di proiezione Altezza totale

+Per una proiezione superiore a 5000 mme necessario
un secondo modulo.
-Insieme di moduli consecutivi senza travi tra loro (1

P

300mm
283,5mm

160mm

a b _
/v\/\‘\b> motare per modulo).
Dimensioni massime per modulo:
Larghezza (dimensione parallela alle lame] a: 4000mm ]
5 Sporgenza [Dimensione perpendicolare alle pale] b:
5000mm
Distanza massima tra le gambe c: 5000 mm Yy v -y

Superficie massima :15,5m? A Se la pergola viene applicata sotto una copertura,
devono esserci 300 mm di spazio libero affinché le lame

A Tutte le misure sopra indicate devono essere attestate nel catalogo
possano aprirsi senza danneggiare il prodotto.

02. TIPO DI INSTALLAZIONE g

|:| Modulo singolo con 4 gambe |:| Modulo singolo con 2 gambe e parete I:l Modulo singolo tra le pareti
I:I 2 o piu moduli in proiezione con gambe I:I 2 o piu moduli in proiezione con l:l 2 o piu moduli in proiezione tra le
gambe e parete pareti

T

I:I 2 o piu moduli di larghezza con gambe I:I 2 o piu moduli di larghezza con gambe l:l 2 o piu moduli di larghezza tra le pareti
e parete
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03. MISURE DI INSTALLAZIONE

(COMPILA | CAMPI CON LE MISURE CHE INTENDI PER IL TUO BRISA SOLAR]

Inserisci le misure (mm]:

Per la realizzazione della pergola compilare le seguenti misure.

Larghezza totale a (Necessario]:

Proiezione totale b (obbligataria): ‘

Altezza totale h [Necessario]:

* Altezza colonne 160mm

200

o O W P
SEREN Q\ :
= 1375 (Bimensioni indicate in mm)

04. LATO MOTORE 05. COLORE DELL'AUTOMATISMO
(SELEZIONARE IL LATO DI APPLICAZIONE DEL MOTORE] (LACCATURA SU PROFILI IN ALLUMINIO)

ﬁ Segnail lato su cui vuoi applicare il motore Motore g A RIEMPIMENTO OBBLIGATORIO e

. é COLORE STANDARD
Lato sinistro I:l I:l Lato destro Qualsiasi RAL con finitura testurizzata
[Standard] RAL TESTURIZZATO
ALTRI COLORI / FINITURE
+ Se desideri un altro colore o tipo di finitura
T RIFERIMENTO:
ﬁ Questo modulo & destinato alla produzione di UNA sola pergola.
Se si desidera piu di una tenda da sole, & necessario compilare nuovi moduli con le informazioni di produzione delle tende da sole rimanenti.
06. SCHEMA DI INSTALLAZIONE
Vi

A Area di disegno:

REALIZZARE UN DISEGNO
RAPPRESENTATIVO DEL TIPO DI
INSTALLAZIONE DA REALIZZARE,
DOVE SIANO VISIBILI:

- Posizione delle gambe e/o delle
pareti

- Direzione delle pale

- Lato motore

- Drenaggio dell'acqua

In questo modo possiamo realizzare
la tenda da sole adatta al luogo di
installazione.

* vedi esempio di disegno

A Esempio di disegno:

W77z7z777777777277777777777777727772

=[]

A Legenda dello schema:

Parete

W777z7z7777277727272)

Due gambe* Gamba
oo o

*Due gambe: quando si uniscono due moduli in LARGHEZZA, &
necessario utilizzare due gambe.
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