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Schnelllauf Rolltor ECO PLUS
Bestellformular (Herstellung des Automatismus)

Kunde: Datum: Vorgesehener Liefertermin:

(IN DIESEM FELD MÜSSEN SIE ALLES BESCHREIBEN, WAS 
SIE DENKEN, RELEVANT FÜR DIE PRODUKTION IST)

(IN DIESEM FELD SOLLTEN SIE ALLES ZEICHNEN, WAS SIE DENKEN, RELEVANT FÜR DIE 
PRODUKTION IST)

WEITERE INFORMATIONEN: POSITION DES MOTOR UND STEUERUNG:

Motor rechts 
eingebaut

Motor links 
eingebaut

Steuerung rechts 
eingebaut

Steuerung links 
eingebaut

Ref. Kunde:

01. EINBAUORT
PVC Farbe:

Sonstiges:

Weitere Optionen:

Lokale Abmessungen (mm):

NACH ANGEGEBENEM 
SCHEMA

Menge

Alle Tore sind in RAL9010 strukturiert lackiert.
Wenn Sie eine andere Farbe oder Ausführung wünschen, geben Sie bitte hier an:

INOX 304 INOX 316

Optionale Komponenten:

Kit Tunnel

UPS (Preis auf Anfrage)

Magnetschleife MD150

Handsender - Modell:

Radar  - Modell:

Verriegelungssystem

Mconnect Link

MPR020 - Seilsystem 
Siebdruck (optional) :Transparentes Sichtfenster

OHNE transparentes 
Sichtfenster

Durchgehende 
Leiste über die 
gesamte Breite

Fenster 
600x400 mm

Seite des Gehäuse

Gegenüberliegende Seite des Gehäuse

Hinweis: Die Anzahl der Fenster 
hängt von der Breite des Tores ab

Standard: über die gesamte Breite.
Wählen Sie unten eine andere Option aus, falls Sie 
eine andere wünschen.
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02. TECHNISCHE ZEICHNUNG (KIT NORMAL)

02. TECHNISCHE ZEICHNUNG (KIT TUNNEL)

Abmessungen dargestellt in mm

Abmessungen dargestellt in mm

Durchgang
breite

Durchgang
breite
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ProfilProfil

Zum Schutz der seitlichen Laufprofile
wird die Installation 10mm außerhalb
der Durchgangs Passage (Punkt a).

Legende: OLM - Wand Motorseite; OLC - Wand Gegenüberliegende Motorseite; PM - Minimum Sturz

Legende: LVP - Fussgänger durchgangsbreite; AVP - Durchgangshöhe;

Anschluss-
kabel der 

Steuerung: 
500mm
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