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Schnelllauf Rolltor Selbstreparierend FIX TERMO
Bestellformular (Herstellung des Automatismus)

Kunde: Datum: Vorgesehener Liefertermin:

01. EINBAUORT

PVC Farbe:

Lokale Abmessungen (mm):

NACH ANGEGEBENEM 
SCHEMA

Menge

(IN DIESEM FELD MÜSSEN SIE ALLES BESCHREIBEN, 
WAS SIE DENKEN, RELEVANT FÜR DIE PRODUKTION IST)

(IN DIESEM FELD SOLLTEN SIE ALLES ZEICHNEN, WAS SIE DENKEN, RELEVANT FÜR DIE 
PRODUKTION IST)

WEITERE INFORMATIONEN: POSITION DES MOTOR UND STEUERUNG:

Motor rechts 
eingebaut

Motor links 
eingebaut

Steuerung rechts 
eingebaut

Steuerung links 
eingebaut

Ref. Kunde:

Weitere Optionen:Alle Tore sind in RAL9010 
strukturiert lackiert.
Wenn Sie eine andere Farbe oder Ausführung 
wünschen, geben Sie bitte hier an:

INOX 304 INOX 316

Seite des Safes

Grau

Gegenüberliegende Seite
des Safes

Siebdruck (optional) :

Optionale Komponenten:

Kit Tunnel

UPS (Preis auf Anfrage)

Magnetschleife MD150

Handsender - Modell:

Radar  - Modell:

Verriegelungssystem

Mconnect Link

MPR020 - Seilsystem 



100

70

100

PM=520

54
0

425OLC=100
55

OLM=295
250 320

a

b

40
031
4

40
0

200

10
00

285 100520
790

405

30
0

40
0

60
0

100 100

LVP
 (a- 100 -100)

a

AV
P

(b
 -

 5
00

)

b 40
0

200

Motorline Electrocelos, S.A. • Rua do Sobreiro - Lugar do Pinheiro, 4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia) 
NIF 503 612 871 • Tel. 253 830 060 • Fax 253 830 068 • mail@motorline.pt • motorline.pt

Motorline Electrocelos, S.A. • Rua do Sobreiro - Lugar do Pinheiro, 4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia) 
NIF 503 612 871 • Tel. 253 830 060 • Fax 253 830 068 • mail@motorline.pt • motorline.pt

02. TECHNISCHE ZEICHNUNG (KIT NORMAL)
Abmessungen dargestellt in mm

Durchgang
breite

WandWand

Profil

Profil

Legende: OLM - Wand Motorseite; OLC - Wand Gegenüberliegende Motorseite; PM - Minimum Sturz; 
LVP - Fussgänger durchgangsbreite; AVP - Durchgangshöhe

03. TECHNISCHE ZEICHNUNG (KIT TUNNEL)
Abmessungen dargestellt in mm

Legende: LVP - Fussgänger durchgangsbreite; AVP - Durchgangshöhe

Durchgag 
Breite

W
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d

W
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Anschluss-
kabel von der 

Leitstelle: 
500mm


	Text Field 114: 
	Text Field 115: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 6: 
	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	Text Field 10: 
	Text Field 11: 
	Text Field 12: 
	Text Field 13: 
	Text Field 14: 
	Check Box 23: Off
	Check Box 25: Off
	Check Box 26: Off
	Check Box 24: Off
	Check Box 22: Off
	Check Box 29: Off
	Text Field 20: 
	Text Field 21: 
	Text Field 53: 
	Text Field 54: 
	Text Field 55: 
	Check Box 32: Off
	Check Box 33: Off
	Text Field 110: 
	Check Box 42: Off
	Check Box 43: Off
	Check Box 44: Off
	Check Box 45: Off
	Text Field 111: 
	Text Field 112: 
	Text Field 113: 


