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Toldo VARANDA
Hoja de Pedido (producción de automatismo)

01. INTRODUCCIÓN

02. TIPOS DE INSTALACIÓN

VARANDA

Cliente: Fecha: Fecha deseada de entrega:

Dimensiones máximas por módulo:
Ancho a: 5000 mm
Proyección b: 4250 mm 
Área máxima de tejido visible c:  19,2 m²

Instalación simple

Para la instalación doble (dos módulos), la dimensión máxima del ancho 
por módulo es de 4500 mm.

Todas las medidas arriba indicadas deben ser confirmadas en el catálogo.

03. MEDIDAS DE INSTALACIÓN
(RELLENE LOS CAMPOS CON LAS MEDIDAS QUE DESEE)

Ancho total a (Obligatorio):

Proyección total b (Obligatorio):

Indique las medidas (mm):
Indique las siguientes medidas para la fabricación del toldo.

Instalación lado a lado

NOTA: Cuando el toldo consta de 2 Módulos solo lleva 1 Motor.

La altura total h tiene un valor fijo y depende del tipo de varanda. Re-
vise el primer punto “Introducción” si necesita ayuda para rellenarlo.

Para medidas superiores, contáctenos a través de los servicios disponibles en 

el pie de página.

(APLICACIÓN ESTÁNDAR)

       

La central y el motor se instalarán 
siempre en el lado derecho. Lado derecho

(Estándar)

        INSTALACIÓN DE LA CENTRAL

VARANDA
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Cantidad (Obligatorio):
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Este formulario es para la producción de un solo toldo.
Si necesita más de un toldo, deberá rellenar nuevos formularios con la información de producción de los toldos restantes.

WIWEATHER

07. COMPONENTES EXTRA
(Incluido mando MX95N en el embalaje de Varanda)

Descripciones adicionales (campo libre para el cliente)

08. DESCRIPCIONES ADICIONALES
(CAMPO LIBRE)

Para más información sobre los mandos, 
consulte nuestro sitio web en:
https://motorline.pt/es/productos/
accesorios/mandos/

05. TEJIDO Y COLOR
(RELLENE LOS CAMPOS VACÍOS)

06. COLOR DE LA ESTRUCTURA
(RELLENE LOS CAMPOS VACÍOS)

¡Rellenar obligatoriamente!

OTROS COLORES/ACABADOS

Referencia:
(rellene con la referencia deseada)

Para acceder a las referencias, consulte nuestro catálogo en: https://motorline.pt/es/catalogo/

TIPO DE TEJIDO
Referencia:
(rellene con la referencia del tipo de tejido) 
Ej.: Lisos, Listados, Soltis

COLOR DEL TEJIDO
Referencia:
(rellene con la referencia del color deseado)

MANDOS

MX92N

MX95N

MX96N

MX97N

MX93

MX94

COLOR ESTÁNDAR RAL 9010 Brillo / RAL 7016 Texturizado
(Cualquier otro RAL o acabado, indíquelo en la casilla de al lado)

RAL 9010 Brillo RAL 7016 Texturizado
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