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PUMA

ES

Automatización para Portones Batientes
Con consumo más eficiente



PUMA

24Vdc

El PUMA fue desarrollado para garantizar un consumo optimizado, sin 
comprometer el desempeño. Con una potencia de 50W, es ideal para portones 
con hojas de hasta 2000mm*, maximizando el consumo de energía para un 
funcionamiento eficaz.

Con un bajo consumo, este motor minimiza el impacto ambiental, alineándose 
con la demanda de soluciones energéticamente responsables. La combinación 
de durabilidad, eficiencia y design moderno hace del motor PUMA una elección 
superior a otros automatismos del mercado.

Desempeño económico Design modernoEstructura Compacta

*En hojas con ancho superior a 1800mm se recomienda el uso de cerradura electromagnética.
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Desempeño Robusto
Su construcción robusta y los materiales 

de alta calidad utilizados garantizan 
no sólo resistencia, sino también un 

funcionamiento eficiente.

Consumo 
más eficiente

Con un consumo de tan sólo 2A, este motor minimiza 
el impacto ambiental, alineándose con la demanda de 
soluciones energéticamente responsables.

Este factor, combinado con fuerza, durabilidad, eficiencia y 
design moderno, hace que el motor PUMA sea una elección 
superior en comparación con otros automatismos del 
mercado.

Estructura en aluminio
El aluminio es conocido por su resistencia a la 
corrosión, lo que significa que el motor puede ser 
utilizado en exteriores, sin comprometer su durabilidad 
a lo largo del tiempo. 

Además, la ligereza del aluminio permite que el motor 
funcione con mayor eficacia, reduciendo la carga 
sobre las estructuras de soporte del portón.

Fuerza elevada
Con una fuerza de 2200N, el PUMA asegura 
un rendimiento consistente y eficiente en 

aplicaciones residenciales.

Flexibilidad en la instalación  
Con un bajo consumo de corriente, 
el PUMA se torna un motor ideal para 
trabajar fuera de la red, es decir, con 
alimentación a través de un sistema 
como el APOLO KIT (por baterías y 
panel solar).

Puertas batientes hasta 2000mm por hoja
Para mayor seguridad y resistencia al viento se recomienda 

utilizar electro-cerraduras en hojas de ancho superior a 
1800mm.



Compatible con el dispositivo MCONNECT 
LINK para la gestión y el control a través de la 
aplicación MCONNECT

Compatible con el MCONNECT 
LINK
Más comodidad y eficacia:
•	Ajuste los horarios de apertura y cierre del 

portón directamente desde su smartphone, 
donde quiera que esté

•	Reciba alertas en tiempo real siempre que el 
portón esté en uso

•	Consulte el historial detallado de las acciones

Interfaz intuitiva
Verifique fácilmente el estado del 
dispositivo a través del display de 
programación o de los LEDs.

Garantice una conexión estable y segura a través de 4G LTE y 
asegúrese de que PUMA funcione sin problemas.

Funciones avanzadas de seguridad y control de acceso para 
ofrecer comodidad a los profesionales y tranquilidad a los 
usuarios.       

Para lugares sin conexión Wi-Fi
Comunicadores M200 y M250

Central electrónica
MC62

App MCONTROL disponible para descargar en las tiendas 

Download de la 
APP MCONNECT

Eliminar comandos
Permite eliminar un comando 
específico de la memoria de la 
central eletrónica.

Follow me
La central ordena el cierre del portón, 5 segundos 
después de que el dispositivo de seguridad 
detecte el paso de un objeto/persona.
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1x
Juego de Fotocélulas 

MF30

1x
Central electrónica

MC62

2x
Mandos FALK

Accesorios de 
Montaje

El kit
incluye...

Ejemplo de
instalación MP105

Lámpara destellante

MA4
Antena

Caja de derivación 1

Caja de derivación 2

SCMV150
Selector de llave

MC62
Central Electrónica

MF30
Juego de Fotocélulas 2

MF30
Juego de 

Fotocélulas 1

APOLO KIT
Sistema de energía 

solar para alimentar 
motores a 24V

MA4
Antena de alcance 

hasta 100m

MFSUP
Soporte de columna 

para Fotocélulas

MP105 / MP205
Lámpara destellante 

Universal LED

SCMV150
Selector de Llave

PUMA
Motor batiente

MFSUP
Soporte de Columna

2x
Motores telescópicos 

compactos para 
portones batientes

STOP
Cerrojo mecánico 
para bloqueo de 

portones
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DATOS TÉCNICOS

Alimentación 230/110Vac

Alimentación del motor 24Vdc

Potencia 50W

Consumo 2A

Revoluciones del motor 2440/78 RPM

Ruido LpA <= 65dB

Fuerza máxima de bloqueo 2200N

Temperatura de funcionamiento -25°C a 65°C

Protección térmica No

Nivel de protección IP54

Tipo de uso Residencial

Carrera 400mm

Ancho máximo por hoja 2000mm

Velocidad de apertura 20mm/seg.

Brazo telescópico en 
aluminio

Garra de brazo 
telescópico

Soporte de fijación 
frontal

Estructura en aluminio Reductor planetario

Design compacto para 
cualquier ambiente

Soporte de fijación 
trasero


