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Motor para Portones Seccionales
con tecnología Brushless



ROSSO PRO

Compatible con sensor 
de movimiento

Compatible con sensor 
de humedad

Compatible con 
MCONNECT LINK

Motor más rápido

El ROSSO PRO es un motor diseñado para portones seccionales, combinando 
potencia y eficiencia gracias a la avanzada tecnología Brushless. Este motor 
está diseñado para quienes buscan mayor velocidad, fuerza y una solución 
preparada para uso intensivo.

Compatible con el módulo Wi-Fi MCONNECT LINK, permite una integración 
avanzada y conectividad inteligente, ofreciendo funciones innovadoras que 
se adaptan a las exigencias del día a día.
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Conectividad Wi-Fi gracias a la compatibilidad con 
MCONNECT LINK
El dispositivo MCONNECT LINK ofrece al instalador y al usuario final 
funcionalidades avanzadas de control remoto.

Para el instalador: Ajuste de parámetros, programación de funciones, 
configuración de velocidades, fuerzas y niveles de seguridad, todo de 
forma remota.

Para el usuario final: Gestión simplificada a través de la app Mconnect, 
con adición de mandos, monitoreo de parámetros, consulta de 
registros y control de rutinas de automatización, como la apertura de 
puertas.

Display de programación
Display de programación externo que permite al 
instalador tener un control total del automatismo 
a través de los diferentes menús.Control de iluminación

Además de la iluminación LED 
incorporada, incluye un relé 
de potencia para controlar 
la iluminación del garaje de 
diferentes formas:
•	Manualmente, a través del 

transmisor
•	Automáticamente, mediante el 

sensor de movimiento
•	En sincronización con el 

funcionamiento del motor, 
encendiéndose y apagándose 
junto con este

Gran capacidad de 
transmisores
Posibilidad de añadir hasta 200 
transmisores RF para aperturas 
completas y parciales.

Ideal para puertas de gran 
tamaño
Su motor de 1200N permite operar con 
puertas más pesadas de hasta 18 m².

Mayor velocidad 
Mayor fuerza

Con tecnología Brushless, el ROSSO PRO ofrece mayor 
eficiencia, alcanzando una velocidad de 170 mm/s para 
aperturas y cierres rápidos y confiables.

Preparado para uso intensivo, soporta hasta 150 
maniobras diarias, combinando fuerza y durabilidad 
en entornos exigentes.

Maniobras diariasVelocidad máxima (mm/s)



motorline.pt ROSSO PRO

Conector 1
Entradas para 
accesorios externos

Central
Conector para transformador
IN: 24VAC

Motor
Motor 24V Brushless

Transformador
110/230Vac (±10%)

Central de Dígitos
Conectores para MMR15

Central de Dígitos
Conector para antena

Central
Conector para batería 
MBAT26V2000

Central
Conector para LEDs de 
cortesía Central

Conector para sensor de 
humedad RPRO-HUM

Central
Conector para 
relé de potencia

Central
Entradas para 
accesorios externos 
auxiliares

Central
Conector para sensor de 
movimiento RPRO-MOTION



Garantice una conexión estable y segura a través de 4G LTE y 
asegúrese de que el ROSSO PRO funcione sin problemas.

Funciones avanzadas de seguridad y control de acceso para 
ofrecer comodidad a los profesionales y tranquilidad a los 
usuarios.       

Para lugares sin conexión Wi-Fi
Comunicadores M200 y M250

App MCONTROL disponible para descargar en las tiendas 

El motor ROSSO PRO permite una integración simplificada con 
módulos Plug & Play, lo que garantiza una instalación rápida y 
sin complicaciones.

RPRO-MOTION
Sensor de movimiento para activar la luz de 
cortesía.

	9Instalación hasta 7m de altura

	9Ángulo de apertura de detección hasta 120º * Los sensores mostrados son opcionales y 
no están incluidos en el kit estándar.

MMR15
Este módulo le permite conectarse 
con sistemas y sensores de seguridad 
adicionales de forma rápida y sencilla.

Se comunica de forma inalámbrica de forma 
bidireccional (866 MHz) con el transmisor 
MX14, al que se conectan diferentes tipos de 
sensores.

	9Bandas de seguridad resistivas 8k2

	9Sensores magnéticos (uso en puertas de 
servicio)

	9Fotocélulas OSE de bajo consumo

RPRO-HUM
Sensor de humedad para apertura 
automática programada, con el objetivo de 
ventilar el espacio.

	9Espacios de ventilación

	9Posibilidad de personalizar los niveles de 
apertura y humedad.

Conexión con módulos
Plug & Play
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Ejemplo de
instalación

APP MCONNECT
Aplicación compatible de 

gestión y control  

MCONNECT LINK
Módulo WiFi para control 

de automatización.

RPRO-MOTION
Sensor de movimiento 
para activar la luz de 

cortesía

RPRO-HUM
Sensor de humedad para 

ventilar el espacio

Pulsador para apertura/
cierre interior

ROSSO PRO
Motor brushless para 
portones seccionales

Control de relé interno
mediante comando

MF30
Conjunto de fotocélulas 

de seguridad interior

BS8
Goma de 

seguridad 8k2

La central del motor ROSSO PRO dispone de un 
conector dedicado a un relé libre de tensión, con 
capacidad para conmutar cargas de hasta 230VAC 
y 8A.

Esta salida permite al instalador utilizar el relé para 
controlar accesorios externos como luces de garaje u 
otros dispositivos.

El relé se puede configurar para operar en forma 
temporizada, brindando mayor flexibilidad y 
practicidad en la instalación. Se puede activar a 
través de:

	9 Transmisor

	9 Movimiento de puerta

	9 sensor de movimiento 
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2x
Mandos FALK

Accesorios de Montaje

El kit
incluye...

KIT APOLO
Sistema de energía solar 

para alimentación de 
motores a 24V

MF30 | MF40 | MFE
Soporte de columna 

para Fotocélulas

SCMV150
Selector de Llave

1x
Manual del producto

Aumente la seguridad de su instalación aplicando Gomas de 
Seguridad 8k2 en su portón previniendo accidentes. 
 
Con el uso del receptor y transmisor inalámbrico, podrá 
establecer una comunicación remota e instantánea entre la 
central electrónica y las gomas de seguridad, sin necesidad de 
tender cables entre ellas.

Aumente el control y la seguridad
Reduciendo el número de cables

MX14
Transmisor inalámbrico

B8
Goma de seguridad 8k2

Complete el kit con...

MBAT26V2000
Batería compacta de 

26Vdc/1.3Ah con cable 
de conexión

MP105 / MP205
Lámpara destellante 

Universal LED

ARC007
Contrapeso para 

portones basculantes

1702SP | 1750SP
Desbloqueador externo 

con tapa

BOTPR
Botonera de 3 botones 

con stop de presión

1x
Motores de techo  brushless con 

central integrada

GUÍAS DE HIERRO
Guías con cadena
o correa en varios

tamaños

MMR15
Módulo receptor
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Motorline Electrocelos S.A
Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia) | Barcelos, Portugal

(+351) 253 830 060
mail@motorline.pt | motorline.pt

359 215

150137

Contactos

DATOS TÉCNICOS (CENTRAL DE CONTROL)

Alimentación 24 Vac

Lámpara destellante 24Vcc 5W máx.

Salida del motor 24Vcc 130W máx.

Salida para accesorios auxiliares 24Vcc 5W máx.

Temperatura de funcionamiento -25°C a 55°C

Receptor de radio incorporado 433,92MHz o 868Mhz
(Depende del módulo de radio elegido)

Capacidad máxima del transmisor 200

Dimensiones de la Central 170x86mm

Fusible 8A

Carga de la batería 29Vcc 200mA máx.

Tipo de batería Batería de litio MBAT26V2000

Capacidad del relé de contacto seco 230Vac 8A (carga resistiva)

Salida de estado de la puerta Colector abierto (24Vcc 100mA máx.)

DATOS TÉCNICOS (ROSSO PRO)

Alimentación 110/230 Vca (±10%) 50/60 Hz

Voltaje 24Vcc

Fuerza máxima 1200N

Fuerza nominal 600N

Velocidad 160 mm/s.

Ciclos por día > 150

Energía en standby < 1W

Potencia nominal 150W

Potencia máxima consumida 260W

Índice de protección IP20

Frecuencia de trabajo 55%

Área máxima del portón 18m²

Ruido LPA <= 50dB

Temperatura de funcionamiento -25°C a 55°C


