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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ПРОГРАММИРОВАНИЮ
RU

MCP14

MPC14 - это контроллер для резистивных сенсорных краев 8k2 и 
оптических сенсорных краев.
Имея 2 канала, он обеспечивает постоянный контроль системы 
безопасности и при необходимости блокирует ее.
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Питание 12 – 24 Vdc / 12 – 24Vac
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GND

A.TEST

Вход автоматического тестирования
> с клеммой A.TEST, подключенной к GND, система работает нормально.
> если не подключен, система игнорирует любой сигнал с входов. Выходы отключены. При 
наличии сигнала загорается светодиод G. 
���� �� �����������, ���������� ���� � GND.
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S.EDGE 2

Вход для сенсорных краев (вход 6 - сигнал OSE - канал 2)
> при использовании сенсорных краев 8k2 необходимо подключить соответствующие 
клеммы 5 и 6. 
> при использовании двух сенсорных краев следует соединить их параллельно. 
> при использовании OSE подключите терминал сигнала к 6.
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S.EDGE 1

Вход для сенсорных краев (вход 8 - сигнал OSE - канал 1)
> при использовании сенсорных краев 8k2 необходимо подключить соответствующие 
клеммы 7 и 8.   
> при использовании двух сенсорных краев следует соединить их параллельно.  
> при использовании OSE подключите терминал сигнала к 8.
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OUT 2

Выход  контакта реле NC (канал 2)
> выход активен, когда: 
- нажаты сенсорные края на канале 2;
- блок с ошибкой;
- нет сигнала запрета. 
ПРИМЕЧАНИЕ • При использовании этого канала, выход NC должен быть подключен к блоку 
управления.
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OUT 1

Выход  контакта реле NC (канал 1)
> выход активен, когда:
- нажаты сенсорные края на канале 1;
- блок с ошибкой;
- нет сигнала запрета. 
ПРИМЕЧАНИЕ • При использовании этого канала, выход NC должен быть подключен к блоку 
управления.

ВХОДЫ / ВЫХОДЫ

JUMPER - ПОДАВЛЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Питание 12-24 Vdc / 12-24Vac

• Реле 30VDC 1A / 125VAC 0.5A

• Количество каналов 2

• Количество сенсорных краев 8K2 на канал 2

• Количество OSE (оптические сенсорные 
края) на канал 1

• Степень защиты IP30

• Размеры 81 x 65 x 20 (mm)
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D • Зуммер активирован
> Когда шунт находится в правом положении, звуковой сигнал, издаваемый зуммером, активен.

E • Зуммер отключен
> Когда шунт находится в левом положении, звуковой сигнал, издаваемый зуммером отключается. 



20mm

81mm

66mm

КНОПКИ И СВЕТОДИОДЫ

УСТАНОВКА ПРОДУКТА

OUT1 OUT2 S.EDGE 1 S.EDGE 2 A. TEST +         -GND
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Светодиоды

 КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ 
БЕЗОПАСНОСТИ
> каждый горящий светодиод соответствует 1 
подключенному устройству безопасности

 ПИТАНИЕ/СТАТУС СИСТЕМЫ 
> Зеленый – нормальное функционирование
> Горит красным - система не заблокирована
> Мигающий красный - ошибка функционирования или 
программирования

 СОСТОЯНИЕ РЕЛЕ 1
> Светодиод загорается при срабатывании реле 1

 СОСТОЯНИЕ РЕЛЕ 2
> Светодиод загорается при срабатывании реле 2

 ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ (1) АКТИВНО
> Горящий светодиод указывает на то, что вход безопасности 
1 обнаружил активное устройство безопасности

 ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ (2) АКТИВНО
> Горящий светодиод указывает на то, что вход безопасности 
2 обнаружил активное устройство безопасности.

 БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ
> Горящий светодиод указывает на запрет системы

Кнопки

LEARN > запрограммировать установленные 
устройства безопасности.

RESET > удалить все установленные 
устройства.

L

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИ МОТОРА:
> Вставьте устройство под крышку мотора, чтобы 
облегчить подключение к блоку управления и 
избежать проникновения влаги.

УСТАНОВКА:
> Устройство можно применять в других местах. 
Закрепите 2 винтами.



OUT1 OUT2 S.EDGE 1 S.EDGE 2 A. TEST +         -GND

L+V+ LO LELS LAN L COMABLAMP FE COMAB FE

OUT1 OUT2 S.EDGE 1 S.EDGE 2 A. TEST +         -GND

L+V+ LO LELS LAN L COMABLAMP FE COMAB FE

OSE (TX)

OSE (RX)

OSE (RX)

OSE (RX)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ 8K2

ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
V+ • Дополнительное питание 24Vdc (+)
↓ • Дополнительное питание 24Vdc (COM)
LE • Подключение устройств безопасности
LA • Подключение устройств безопасности

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ КРАЕВ:
1 • Нажмите кнопку LEARN (L) одним щелчком.
2 • Зуммер издаст 1 звуковой сигнал, подтверждая успешное выполнение операции.
3 • Светодиоды загораются в соответствии с количеством устройств безопасности, обнаруженных при программировании. 
1-й и 2-й светодиоды предназначены для канала 1, 3-й и 4-й - для канала 2.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКЫХ СЕНСОРНЫХ КРАЕВ (OSE):
1 • Нажмите кнопку LEARN на 2 секунды.
2 • Зуммер издаст 3 звуковых сигнала, подтверждая успешное выполнение операции.
3 • Светодиоды загораются в соответствии с количеством оптических устройств безопасности, обнаруженных при программировании. 
1-й светодиод относится к каналу 1, 3-й - к каналу 2.

ПРИМЕЧАНИЕ • В случае ошибки программирования светодиод мигает вместе со звуковым сигналом зуммера.
Чтобы выполнить новое программирование, нажмите кнопку RESET, чтобы сбросить ошибку программирования. Система вернется в 
нормальное состояние и сможет выполнить новое программирование.

Ознакомьтесь с инструкцией вашего блока управления, чтобы 
определить входы, соответствующие тем, которые указаны на схеме.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ OSE

ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ  
V+ • Дополнительное питание 24Vdc (+)
↓ • Дополнительное питание 24Vdc (COM)
LE • Подключение устройств безопасности
LA • Подключение устройств безопасности

8k2 (x2)
Канал 1

8k2 (x2)
Канал 2

Ознакомьтесь с инструкцией вашего блока управления, чтобы 
определить входы, соответствующие тем, которые указаны на схеме.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Перед программированием убедитесь, что все соединения сенсорных краев / OSE с контроллером выполнены правильно и 
что никакое устройство безопасности не нажато, если они выполнены неправильно, контроллер не будет работать правильно.

После программирования, если количество подключенных устройств отличается от количества обнаруженных устройств, 
MPC14 переходит в состояние ошибки, при этом светодиод будет мигать, сопровождая звуковым сигналом, излучаемым 
зуммером, и выходы становятся активными.
Такая ситуация может возникнуть, например, когда один из сенсорных краев имеет разрезанный кабель.


