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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INSTALACIÓN

INSTALACIÓN

• COMPONENTES

ELECTROCERRADURA CHAPA DE LA 
PALANCA

CABLE CON PALANCA
HEMBRA Y 

CIERRA-CABLES

CHAPA DEL
 CARRINHO

La electrocerradura es un sistema de seguridad que crea un bloqueo automático de las 
puertas de vidrio impidiendo allanamientos, aumentando así la seguridad del espacio.

01. Comience por pasar el cable por la cha-
pa. Tenga en atención a la posición de la 
palanca en relación a la chapa para que 
esta no quede del lado errado.

03. Coloque la chapa de la palanca en el 
tope derecho del perfil del automatismo.

06. Después de seleccionado el carrinho, 
coloque la chapa en el carrinho como 
demostrado en la imagen arriba.

05. Cierre las hojas para saber cual es el 
carrinho libre para recibir la chapa y el local 
de fijación de la eletrocerradura. Esta debe 
quedar exactamente por cima de la chapa 
del charrinho de manera a que el freno, 
cuando accionado, encaje en la perfuración 
de la chapa

04. Apriete los dos tornillos.

07. Apriete la chapa al carrinho con los dos 
tornillos suministrados.

08. Coloque la eletrocerradura justo por en-
cima de la chapa, colocando primero el tope 
y deslizando después la chapa para bajo.

02. Pase la hembra negra por el lado 
opuesto à la hembra cinzenta. Apriete las 
dos en simultáneo.
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ES

INSTALACIÓN CONEXIONES

10. Haga pasar el cable de la palanca por 
las dos perfuraciones existentes en el tope 
de la eletrocerradura. Con el cable estirado, 
coloque el cierra-cables en la punta del 
cable y apriételo.

11. Haga una prueba estirando la palanca 
y verificando si esta desbloquea el trinco 
de la eletrocerradura. Prosiga para las 
conexiones.

ELECTROCERRADURA
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09. Apriete los cuatro tornillos de la eletro-
cerradura para a fijar en el cofre.
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