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MANUAL DO UTILIZADOR/INSTALADOR

Este produto está certificado de acordo com as normas de segurança da Comunidade Europeia (CE).

Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa 
à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos e com a 
Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão. 

(Aplicável em países com sistemas de reciclagem).
Esta marcação indica que o produto e acessórios eletrónicos (ex. carregador, cabo USB, material eletrónico, 
comandos, etc.) não devem ser descartados como outros resíduos domésticos, no final da sua vida útil. 
Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, decorrentes da eliminação descontrolada de 
resíduos, separe estes itens de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável, para promover a 
reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos devem entrar em contacto com o 
revendedor onde adquiriram este produto ou com a Agência do Ambiente Nacional, para obter detalhes sobre 
onde e como podem levar esses itens para reciclagem ambientalmente segura. Os utilizadores empresariais 
devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os 
seus acessórios eletrónicos não devem ser misturados com outros resíduos comerciais para lixo.

Esta marcação indica que as pilhas/baterias não devem ser descartadas como outros resíduos domésticos, no 
final da sua vida útil. As pilhas/baterias devem ser entregues, para reciclagem, nos pontos de recolha seletiva.

Os diferentes tipos de embalagens (cartão, plástico, etc.) devem ser objeto de recolha seletiva para a 
reciclagem. Separe as embalagens e recicle-as de forma responsável.

Esta marcação indica que o produto e acessórios eletrónicos (ex. carregador, cabo USB, material eletrónico, 
comandos, etc.), são passíveis de descargas elétricas, pelo contacto direto ou indireto com eletricidade. Seja 
prudente ao manusear o produto e respeite todas as normas de segurança indicadas neste manual. 

RESPONSABILIDADE

• O fornecedor recusa qualquer responsabilidade se:
• Ocorrerem falhas ou deformações do produto que resultem de uma instalação, utilização ou manutenção incorreta! 
• Se as normas de segurança não forem cumpridas na instalação, utilização e manutenção do produto.
• Se as indicações presentes neste manual não forem respeitadas.
• Ocorrerem danos causados por modificações não autorizadas.
• Nestes casos, a garantia é anulada.

MP300

• Alimentação dos LEDs 24 a 30Vdc

• Interface RGB
Cátodo comum (common cathode)

Entrada comum: +24 a +30Vdc
Controlo por ativação ao GND (sink control)

• Corrente por canal < 100 mA (R, G, B independentes)

• Potência máxima 6 W (máx.)

• Cores disponíveis RGB (vermelho, verde, azul)

• Temperatura de funcionamento -25°C a +55°C

• Ângulo de iluminação 360°

• Grau de proteção IP54

• Material da caixa ABS / Policarbonato

• Dimensões: 124x110x38 mm

CHAPA DE FIXAÇÃO
•	 O produto inclui uma chapa metálica de suporte 

destinada à fixação em parede ou outras superfícies 
planas. Esta chapa permite diferentes cenários de 
instalação, facilitando o alinhamento e a adaptação 
a vários contextos de montagem (interior ou exterior 
protegido).

•	 A chapa pode ser previamente fixada à superfície, 
permitindo posteriormente a montagem rápida do 
pirilampo, simplificando operações de instalação e 
manutenção.

FURAÇÃO PARA ACESSÓRIOS
•	 A chapa de fixação inclui furação dedicada para 

instalação da antena MA4, permitindo a integração direta 
com sistemas que utilizem comunicação rádio, sem 
necessidade de suportes adicionais.
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CONECTOR
FITA LED

•	 As centrais Motorline permitem o controlo independente 
das três cores do MP300. 

•	 Pode também ser ligado a qualquer central com saída 
24–30Vdc, permitindo a seleção de uma única cor.

•	 O controlo RGB completo requer três saídas dedicadas.
Centrais Motorline compatíveis com controlo RGB completo: 
MC76 | MC50 | MC52 | MC60 | MC62 | MC90 | MC91 | MC410 | 
MC93 | MC415 | MC160

CABO NÃO INCLUÍDO! 
Utilizar cabo adequado a 
24–30Vdc, corretamente 
dimensionado e isolado.

CONECTOR DA CENTRAL


