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Антенна

Антенна из одножильного 
провода Ø 1,5 мм

Светодиод 

Кнопка 

Приемник имеет возможность работать в моностабильном и бистабильном режиме.
На заводе приемник настроен на работу в моностабильном режиме.
Чтобы изменить на бистабильный режим:
01 • Отключите питание от приемника.
02 • Нажмите и удерживайте кнопку программирования.
03 • Снова подключите питание, удерживая кнопку нажатой.
04 • Светодиод мигнет один раз, подтверждая изменение режима.
ПРИМЕЧАНИЕ • Чтобы вернуться к моностабильному режиму, повторите предыдущую 
операцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Частота 433,92 MHz

• Питание 5Vdc

• Максимальное потребление 20mA 5Vdc

• Тип кода 12 Bit или Rolling Code

• Запоминание кодов TX 500 Макс.

• Выход с открытым коллектором Макс. 40V 50ma

• Температура -25°C к +55°C

• Диапазон в свободном пространстве 50-100М

• Степень защиты IP 22

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/УСТАНОВЩИКА

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЁМОВ

1 GND 4 Нет соединения

2 Нет соединения 5 Выход с открытым коллектором (макс. 40V 50ma)

3 VCC +5Vdc 6 Нет соединения

• ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ

• ТИП РАБОТЫ КАНАЛА

Программирование пультов управлений 
должно выполняться с отключенной 
антенной, до максимального количества 
500 кодов:

Нажмите кнопку программирования 
один раз. Светодиод начнет мигать.
Отправьте код с запрограммированным 
пультом управления.

Светодиод светится: программирование завершено.
Светодиод быстро мигает (32 раза): память заполнена.

Когда вы нажимаете кнопку пульта управления, сохраненного на приемнике, выход будет 
активирован в течение 1 секунды в моностабильном режиме и изменит состояние на 
бистабильный режим.

• АКТИВИРОВАТЬ ВЫХОД

Чтобы удалить все пульты управления в памяти, нажмите кнопку в течение 10 секунд. Выход 
будет активирован в течение одной секунды, и светодиод мигнет 5 раз.

• СДЕЛАТЬ СБРОС
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Приемник MR10 позволяет управлять электрическим и электронным 
оборудованием удаленно, с помощью одного или нескольких пультов управления.
Этот модуль можно использовать на блоках MR12 и PCB2 (модуль соединения 
стеклянных дверей).

NC: не подключено


