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MR14
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

Приемник MR14 - это беспроводной приемник для управления несколькими 
передатчиками MX14. При получении информации от передатчика, связывается 
с блоком управления автоматики через кабель, чтобы дать указание остановки 
или инверсии автоматике.
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Основная операция: 
DIP-переключатель 1 → ON; 
DIP-переключатель 2 → OFF; 
DIP-переключатель 3 → OFF.

ЗУММЕР 
АКТИВИРОВАН

ЗУММЕР 
ОТКЛЮЧЕН

1 • 
2 • 
3 • 

NC
COM
8k2

Выход реле NO канал 1
> выход активен, когда какой-либо передатчик канала 1 неисправен (например: 
ворота натолкнулись на препятствие, сбой связи или разряд аккумулятора). 
Выход NC или NO должен быть подключен к блоку управления.

4 • 
5 •
6 •

NC
COM
8k2

Выход реле NO канал 2
> выход активен, когда какой-либо передатчик канала 2 неисправен 
(например: ворота натолкнулись на препятствие, сбой связи или 
разряд аккумулятора). Выход NO или NC должен быть подключен к 
блоку управления.

7 • 
8 •
9 •
10 •

CH1
COM
CH2
COM

Вход 12/24V автоматическое тестирование
> используется для активации авматического тестирования на 
канале 1 или 2

11 • 
12 •

+
- Питание 12/24Vdc/ac

СВЕТОДИОДЫ LED1, LED2, LED3 и LED4 - индикаторы положения памяти, программируемые для канала 1
LED5, LED6, LED7 и LED8 - индикаторы положения памяти, программируемые для канала 2

ВХОДЫ / ВЫХОДЫ И СВЕТОДИОДЫ

Dip-переключатель

2

РАБОЧИЙ 
РЕЖИМ

РЕЖИМ «ВСЕГДА 
ВКЛЮЧЕН»

30 секунд 7 секунд

Автоматическое тестирование – это внешний сигнал, 
который проверяет реле и связь (по одному на 
каждый канал).
Dip-переключатель 1 позволяет вам выбрать 
желаемый тип функционирования.

• OFF - рабочий режим - рекомендуется для 
оптического датчика.
> Рабочий режим позволяет активировать / 
отключить оптический датчик. Когда оптический 
датчик активен, выполняется проверка связи. Связь 
также проверяется каждые 7 или 30 секунд.
Эта операция позволяет экономить энергию.

• ON - режим «Всегда включен» - рекомендуется с 8k2, 
NC, NO или датчиком наклона
> Связь проверяется каждые 7 или 30 секунд в 
зависимости от положения Dip-переключателя 2.

В Dip-переключателе 2 можете установить период 
автоматической проверки.
> Автоматически проверяет связь каждые 30 секунд 
или каждые 7 секунд.

• OFF - 30 секунд
• ON - 7 секунд

Dip-переключатель 3 Зуммер (звуковой сигнал) 
• OFF – зуммер активирован;
• ON – зуммер отключен.

Графическое представление 
автоматического тестирования:
РАБОЧИЙ РЕЖИМ

РЕЖИМ «ВСЕГДА ВКЛЮЧЕН»

Питание

Автоматическое
тестирование

Релейный выход

Питание

Автоматическое
тестирование

Релейный выход

ЗАДЕРЖКА ЗАДЕРЖКА

ЗАДЕРЖКА ЗАДЕРЖКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Питание 12-32Vdc / 12-24Vac

• Входы ECO 12/24V

• Реле 30Vdc 1A/125Vac 0.5A

• Рабочая частота От 868,0 MHz до 869,8 MHz

• Память для передатчиков 8

• Диапазон в открытом пространстве 50м

• Размеры 81 x 65 x 20 (мм)

• Степень защиты IP30
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SEL → КНОПКА ДЛЯ ВЫБОРА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ / ИЗМЕНЕНИЯ:
> Выбранный светодиод мигает;
> Каждый щелчок увеличивает позицию, если пройдет последнюю позицию, возвращается к 
светодиоду 1;
> Если не нажимаете никакую кнопку в течение 10 секунд, выбранный светодиод гаснет и 
больше не находится в «режиме выбора».

JOIN → КНОПКА ДЛЯ ВХОДА ИЛИ ВЫХОДА ИЗ РЕЖИМА «ДОБАВИТЬ ПЕРЕДАТЧИК»:
> Нажмите эту кнопку после выбора позиции для добавления / изменения;
> Чтобы выйти без добавления нового передатчика, нажмите эту кнопку еще раз.

• Светодиоды с 1 по 8 → ИНДИКАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТИ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:
ON – передатчик запрограммирован в этом положении;
OFF – свободное положение;
Мигает - Передатчик запрограммирован, но с ошибкой или не обнаружен.

• Светодиод JOIN → ИНДИКАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТИ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:
ON – Pежим программирования активирован;
OFF – режим программирования не активирован.

•  ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЕМЫ → ИЗМЕНИТЬ ПОЛЯРНОСТЬ:
CH1 – Изменяет полярность автоматического тестирования канала 1;
CH2 – Изменяет полярность автоматического тестирования канала 2.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА:
1 • Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать позицию, в которой хотите запрограммировать передатчик.
2 • Нажмите кнопку JOIN, чтобы открыть выбранное положение (светодиод положения будет быстро мигать).
3 • Нажимайте кнопку JOIN на нужном пульте управления, пока светодиод JOIN не начнет мигать.
4 • Светодиод положения перестает мигать и горит постоянно, сигнализируя об успешном выполнении операции.
ПРИМЕЧАНИЕ • Если в этом положении уже есть передатчик, он заменит предыдущий на новый.

УДАЛИТЬ ПЕРЕДАТЧИК:
1 • Нажимайте кнопку JOIN на передатчике, пока светодиод JOIN на передатчике не мигнет один раз.
или
1 • Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать позицию, которую хотите удалить.
2 • Нажмите кнопку JOIN, чтобы открыть выбранную позицию (светодиод позиции будет быстро мигать).
3 • Снова нажмите кнопку JOIN, чтобы удалить передатчик из этой позиции.
4 • Светодиод позиции перестает мигать и гаснет, сигнализируя об успешном выполнении операции.

КНОПКИ И СВЕТОДИОДЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИ МОТОРА:
> Вставьте устройство в крышку мотора, чтобы облегчить 
подключение к блоку управления и избежать проникновения 
влаги.

УСТАНОВКА:
> Устройство можно применять в других местах.
Закрепите 2 винтами.

ПРИМЕЧАНИЕ • Не рекомендуется устанавливать внутри железного 
ящика, так как это может создать помехи при обмене данными.

УСТАНОВКА ПРОДУКТА

ПРОВЕРЬТЕ ПОКРЫТИЕ:
1 • Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока светодиод JOIN не начнет мигать.
Светодиоды ИНДИКАТОРА ПОЛОЖЕНИЯ начнут мигать в зависимости от 
зоны покрытия сигнала.
Для выхода из режима снова нажмите кнопку SEL, пока светодиод JOIN не 
перестанет мигать, или подождите 5 минут.

МИГАНИЯ ПОКРЫТИЕ СИГНАЛА

1 Очень слабЫЙ

2 Слабый

3 Нормальный

4 Хороший

5 Очень хороший

Всегда Не обнаружен

При каждом перезапуске MR14 может пройти до 30 
секунд, прежде чем все MX14 станут активными.

СВЕТОДИОДЫ ГОРЯТ ЧАСТОТА

1 868.0 MHz

2 868.6 MHz

3 869.2 MHz

4 869.8 MHz

ИЗМЕНИТЬ ЧАСТОТУ:
1 • Одновременно нажмите кнопки SEL и JOIN, пока светодиод JOIN не начнет 
мигать;
2 • Нажмите кнопку JOIN столько раз, сколько необходимо, пока не достигнете 
нужной частоты;
3 • Нажмите одновременно кнопки SEL и JOIN, чтобы сохранить изменения и 
выйти.
Светодиоды с 1 по 4 обозначают выбранную частоту.
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Обратитесь к соответствующей инструкции по вашему блоку управления, чтобы определить соответствующие входы, 
которые указаны на схеме.

1 • LA → Вход сенсорных краев
2 • LE → Вход фотоэлементов
3 • (не используется)
4 • (не используется)
5 • Общий

1 • Выход 24V (минимум → 100mA)
2 • Общий

1 • 24V → Выход 24V
2 • (не используется)
3 • R → Выход 0V активирован во 
время закрытия
4 • G → Выход 0V активирован во 
время открытия
5 • B → выход 0V активирован во 
время паузы

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

RGB свет

MR14
Блок управления

MX14

Устройства безопасности сухого
контакта NO 

Оптический
датчик

Ингибитор сигнала
• В замкнутом состоянии (NC), 
передатчик будет игнорировать 
сигналы с входов 8k2 NO/NC и 
оптический датчик.

Резистивные сенсорные края 8k2 или NC
• Если используется, снимите 
сопротивление, которое поставляется с 
завода, на входах 5 и 6.

Солнечная панель


