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TEST "INPUT"

AUTOCONTROLLO

Questo prodotto è certificato in conformità agli standard di sicurezza 
della Comunità Europea (CE).
Questo prodotto è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso 
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche e alla direttiva delegata (UE) 2015/863 della 
Commissione.
(Applicabile nei paesi con sistemi di riciclaggio). Questo marchio 
sul prodotto o sulla documentazione indica che il prodotto e gli 
accessori elettronici (ad esempio caricabatterie, cavo USB, materiale 
elettronico, comandi, ecc.) non devono essere smaltiti come rifiuti 
domestici al termine del loro ciclo di vita utile. Per evitare possibili 
danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento 
incontrollato dei rifiuti, separare questi articoli dagli altri tipi di rifiuti 
e riciclarli responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile 
delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono tenuti a contattare 
il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto o l'Agenzia 
Nazionale per l'Ambiente per informazioni su dove e come possono 
portare questi articoli per un riciclaggio ecocompatibile. Gli utenti 
aziendali sono tenuti a contattare il proprio fornitore e a verificare 
i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto 
e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme ad 
altri rifiuti commerciali.
Questo marchio indica che le batterie non devono essere smaltite 
come altri rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita. Le 
batterie devono essere consegnate a punti di raccolta differenziata 
per il riciclaggio.
I diversi tipi di imballaggio (cartone, plastica, ecc.) devono essere 
sottoposti a raccolta differenziata per il riciclaggio. Separa gli 
imballaggi e riciclali responsabilmente.
Questo marchio indica che il prodotto e gli accessori elettronici (ad 
esempio caricabatterie, cavo USB, materiale elettronico, comandi, 
ecc.) sono soggetti a scosse elettriche tramite contatto diretto o 
indiretto con la corrente elettrica. Prestare attenzione quando si 
maneggia il prodotto e osservare tutte le procedure di sicurezza 
descritte nel presente manuale.



2
IT

01. AVVISI DI SICUREZZA

AVVERTENZE GENERALI
• Questo manuale contiene informazioni molto importanti sulla sicurezza 

e sull'uso. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare le 
procedure di installazione/uso e conservare il manuale in un luogo sicuro, 
così da poterlo consultare ogni volta che sia necessario.

• Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo come descritto nel presente 
manuale. Qualsiasi altra applicazione o operazione non menzionata è 
espressamente vietata, in quanto potrebbe danneggiare il prodotto e 
mettere a rischio le persone, causando gravi lesioni.

• Il presente manuale è destinato in primo luogo ai tecnici specializzati 
e non esonera l'utente dalla responsabilità di leggere attentamente 
la sezione “Norme per l'utente” al fine di garantire il corretto 
funzionamento del prodotto.

• L'installazione e la riparazione di questo prodotto possono essere 
eseguite da tecnici qualificati e specializzati, per garantire che ogni 
procedura venga eseguita in conformità con le norme e i regolamenti 
applicabili. È espressamente vietato agli utenti non professionisti e 
inesperti di intraprendere qualsiasi azione, salvo esplicita richiesta da 
parte di tecnici specializzati.

• Gli impianti devono essere ispezionati frequentemente per verificare 
eventuali squilibri e segni di usura di cavi, molle, cerniere, ruote, 
supporti e altre parti meccaniche di montaggio.

• Non utilizzare il prodotto se è necessaria una riparazione o una regolazione.
• Durante le operazioni di manutenzione, pulizia e sostituzione di componenti, 

il prodotto deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica, comprese 
tutte le operazioni che richiedono l'apertura del coperchio del prodotto.

• L'uso, la pulizia e la manutenzione di questo prodotto possono essere 
effettuati da persone di età pari o superiore a otto anni e da persone le cui 
capacità fisiche, sensoriali o mentali siano inferiori, oppure da persone senza 
alcuna conoscenza del prodotto, a condizione che vi sia la supervisione e le 
istruzioni fornite da persone esperte in termini di utilizzo del prodotto in 
modo sicuro e che comprendano i rischi e i pericoli connessi.

• I bambini non devono giocare con il prodotto o con i dispositivi di 
apertura per evitare che la porta o il cancello motorizzati vengano 

attivati involontariamente.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal 
produttore, dal servizio post-vendita o da personale qualificato per 
evitare pericoli.

• Quando si rimuove la batteria, il dispositivo deve essere scollegato 
dalla rete elettrica.

• Assicurarsi che non si verifichi alcun bloccaggio tra la parte azionata e 
le sue parti fisse dovuto al movimento di apertura della parte azionata.

AVVERTENZE PER I TECNICI
• Prima di iniziare le procedure di installazione, accertarsi di disporre di 

tutti i dispositivi e materiali necessari per completare l'installazione 
del prodotto.

• È necessario prendere nota dell'indice di protezione (IP) e della temperatura 
di esercizio per assicurarsi che sia adatto al sito di installazione.

• Fornire all'utente il manuale del prodotto e spiegargli come gestirlo in 
caso di emergenza.

• Se l'automatismo è installato su un cancello con porta pedonale, è 
necessario installare un meccanismo di blocco della porta mentre il 
cancello è in movimento.

• Non installare il prodotto “capovolto” o appoggiato su elementi che non 
ne reggono il peso. Se necessario, aggiungere staffe in punti strategici 
per garantire la sicurezza dell’automatismo.

• Non installare il prodotto in un luogo a rischio di esplosione.
• I dispositivi di sicurezza devono proteggere le possibili zone di 

schiacciamento, taglio, trasporto e pericolo della porta o del cancello 
motorizzati.

• Verificare che gli elementi da automatizzare (cancelli, porte, finestre, 
tapparelle, ecc.) siano perfettamente funzionanti, allineati e in bolla. 
Verificare inoltre che i necessari fermi meccanici siano nelle posizioni 
appropriate.

• Il quadro elettrico deve essere installato in un luogo sicuro, al riparo da 
liquidi (pioggia, umidità, ecc.), polvere e parassiti.

• È necessario far passare i vari cavi elettrici attraverso tubi protettivi, 
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01. AVVERTENZE DI SICUREZZA

per proteggerli da sollecitazioni meccaniche, in particolare sul cavo di 
alimentazione. Si prega di notare che tutti i cavi devono entrare nella 
scheda di controllo dal basso.

• Se l'automatismo deve essere installato ad un'altezza superiore a 2,5 m 
dal suolo o da altro livello di accesso, devono essere rispettati i requisiti 
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da 
parte dei lavoratori durante il lavoro previsti dalla direttiva 2009/104/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009.

• Applicare l'etichetta permanente per lo sblocco manuale il più vicino 
possibile al meccanismo di sblocco.

• È necessario prevedere mezzi di disconnessione, quali un interruttore o 
un interruttore automatico sul quadro elettrico, sui cavi di alimentazione 
fissi del prodotto, in conformità con le norme di installazione.

• Se il prodotto da installare necessita di alimentazione a 230Vac o 
110Vac, assicurarsi che il collegamento avvenga ad un quadro elettrico 
dotato di messa a terra.

• Il prodotto è alimentato solo da una scheda di controllo a bassa 
tensione (solo per motori a 24 V).

• Le parti/prodotti di peso superiore a 20 kg devono essere maneggiati 
con particolare cura a causa del rischio di lesioni. Si raccomanda 
di utilizzare sistemi ausiliari adeguati per la movimentazione o il 
sollevamento di oggetti pesanti.

• Prestare particolare attenzione al pericolo di caduta di oggetti o di 
movimento incontrollato di porte/cancelli durante l'installazione o il 
funzionamento di questo prodotto.

AVVERTENZE PER GLI UTENTI
• Conservare questo manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare 

ogni volta che sia necessario.
• Se il prodotto entra in contatto con fluidi senza essere stato preparato, 

è necessario scollegarlo immediatamente dall'alimentazione elettrica 
per evitare cortocircuiti e consultare un tecnico specializzato.

• Assicurati che il tecnico ti abbia fornito il manuale del prodotto e ti 
abbia spiegato come maneggiare il prodotto in caso di emergenza.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.
Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

LEGENDA DEI SIMBOLI:

• Avvisi di sicurezza 
importanti

• Informazioni utili

• Informazioni sulla 
programmazione

• Informazioni sul 
potenziometro

• Informazioni sui 
connettori

• Informazioni sui 
pulsanti

• Se il sistema necessita di riparazioni o modifiche, sbloccare 
l'automatismo, togliere l'alimentazione e non utilizzarlo finché non 
siano state soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza.

• In caso di intervento degli interruttori automatici o di guasto dei fusibili, 
individuare il malfunzionamento e risolverlo prima di ripristinare 
l'interruttore automatico o sostituire il fusibile. Se il malfunzionamento 
non è riparabile consultando questo manuale, contattare un tecnico.

• Mantenere libera l'area di manovra del cancello motorizzato mentre il 
cancello è in movimento e non applicare forza al movimento del cancello.

• Non effettuare alcuna operazione sugli elementi meccanici o sulle 
cerniere se il prodotto è in movimento.

RESPONSABILITÀ
• Il fornitore declina ogni responsabilità se:

• Guasti o deformazioni del prodotto sono il risultato di un'installazione, 
un uso o una manutenzione impropri!

• Le norme di sicurezza non vengono rispettate durante l'installazione, 
l'uso e la manutenzione del prodotto.

• Le istruzioni contenute nel presente manuale non vengono seguite.
• Il danno è causato da modifiche non autorizzate
• In questi casi la garanzia decade.
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02. IL PRODOTTO 02. IL PRODOTTO
MR30 DIMENSIONI

•  Alimentazione 12-24 V CA/CC 50/60 Hz
•  Metodo di rilevamento Rilevamento attivo a infrarossi
•  Altezza massima di installazione 3 metri

•  Consumo 12 V CA: 1,3 VA max.
24 V CA: 1,5 VA max.

12 Vcc: 65 mA max.
24 Vcc: 35 mA max.

•  Uscita
Contatto relè

50 Vcc 0,1 A (carico resistivo)
sistema a prova di guasto

•  Tempo di ritardo dell'uscita Circa 0,5 secondi

•  Regolazione della profondità
Angolo: 0˚ / +5˚
Linea: R1 - R4

•  Regolazione della larghezza Larga / Stretta
•  Timer di presenza 2 s / 30 s / 60 s / ∞
•  Frequenza 2 frequenze
•  Modalità monitor Normale / Neve
•  Monitoraggio automatico ON/OFF

•  Indicatore LED

Standby: LED verde
R4 in fase di rilevamento: LED blu

R3 in rilevamento: LED rosso
Rilevamento sulla linea R2: LED rosso lampeggiante lento

Rilevamento sulla linea R1: LED rosso lampeggiante veloce-
mente

Movimento della porta rilevato: LED arancione
Modifica dei Dipswitch: LED arancione lampeggiante veloce-

mente
Errore interno del sensore: LED verde e rosso lampeggiante 

rapidamente
Segnale a infrarossi riflesso dal pavimento troppo debole: LED 

verde e rosso
•  Temperatura di funzionamento da -20 °C a +60 °C
•  Peso Circa 180 g
•  Grado di protezione IP54

L'MR30 è un radar a infrarossi dotato di funzione di sicurezza pedonale e con un'area di rilevamento 
facilmente regolabile con precisione per evitare aperture indesiderate della porta.

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
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03. INSTALLAZIONE
INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

Per garantire il corretto funzionamento dell'MR30, si prega di osservare le seguenti 
indicazioni:

•	Evitare che nel luogo di installazione si accumuli neve o acqua sul pavimento;
•	 Installarlo in una zona protetta in modo che pioggia o neve non cadano direttamente 

sull'unità. Se il sensore deve rimanere esposto, installarlo con una protezione;
•	 Installarlo ad un'altezza massima di tre metri;
•	 Installare in un luogo privo di vibrazioni;
•	Al momento dell' installazione, verificare che non vi siano oggetti in movimento 

nell'area di rilevamento;
•	Assicurarsi che la luce solare riflessa dal pavimento sia minima.

• FISSAGGIO DEL RADAR

Installare la base utilizzando le viti di montaggio e fissare il corpo del radar 
alla base.

4

• COLLEGAMENTI

Collegare i cavi (vedere la tabella).5

Impostare i seguenti parametri:
•	Configurare i DIPPER dell'area di rilevamento (pag. 6A);
•	Configurare il modello di rilevamento del radar (pag. 7B);
•	Alimentare e testare il radar (pag. 7B);
(Se necessario, aumentare la sensibilità del radar)

6

Posizionare il connettore sul lato interno del dispositivo.7

Metti il coperchio sul microonde e puliscilo.8

• URAGANI

Rimuovere le viti e il corpo di montaggio dalla base.3

Rimuovere il coperchio del dispositivo.2

Stabilire il punto in cui montare il dispositivo e posizionare la dima di 
montaggio. Praticare i fori per il fissaggio del dispositivo e il passaggio dei cavi.

1

Collegamento dei cavi

Alimentazione:
Rosso e nero

Uscita di attivazione:
Verde e bianco (NO/COM)

Uscita di sicurezza:
Giallo e blu (COM/NC)*

*Consultare la pagina 7A.

I fili marrone e grigio 
non vengono utilizzati
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04. CONFIGURAZIONE 04. CONFIGURAZIONE
TIMER DI PRESENZAIMPOSTAZIONI DELL'INTERRUTTORE DIP

Se si modifica la configurazione dell' interruttore DIP mentre l'alimentazione è accesa, il sen-
sore si resetterà in circa 6 secondi.

NUMERO DI LINEE DI RILEVAMENTO

FREQUENZA

Il numero di linee di rilevamento si imposta tramite gli interruttori DIP [1] e [2].
Il numero di linee di rilevamento può essere impostato su 4, 3, 2 o 1, a seconda delle esigenze dell'area 
di rilevamento.

Il sensore rileverà un oggetto statico solo per il tempo impostato dal timer di presenza.

Quando si utilizzano più di due sensori molto vicini tra loro, selezionare una configurazione di frequenza 
diversa per ciascun sensore, in modo da evitare interferenze.
(Configurazione A o B  =  massimo 2 radar).

Linee di rilevamento Interruttore DIP 
[1] 

Interruttore DIP 
[2] Interruttore DIP

1 ON ON

2 OFF ON

3 ON OFF

4
(impostazione di fabbrica) OFF OFF

Tempo Interruttore DIP 
[3] 

Interruttore DIP 
[4] Interruttore DIP

∞ ON ON

60 secondi OFF ON

30 secondi ON OFF

2 secondi
(impostazione di fabbrica) OFF OFF

Sensori Interruttore DIP [5] Interruttore DIP

A
(impostazione di fabbrica) OFF

B ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8
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04. CONFIGURAZIONE 05. PROGRAMMAZIONE
USCITA DI EMERGENZA ACCENDERE IL RADAR

Impostare su "neve" qualora vi sia la possibilità che la porta si apra a causa della presenza di vento con 
neve, foglie o rifiuti in prossimità dell'area di rilevamento della porta. Si noti che anche la sensibilità al 
rilevamento dei pedoni potrebbe risultare ridotta.

TEST "INPUT"

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Negli automatismi dotati di test del radar è possibile utilizzare questa funzione per verificare se il radar 
è acceso. Viene eseguita automaticamente ogni volta che il radar viene avviato.

È possibile specificare il tipo di contatto che avrà l'uscita di sicurezza.
Prima di collegare l'alimentazione, collegare il controller della porta al sensore. Se dopo l'avvio/
il reset è presente un oggetto in movimento nell'area di rilevamento, il sensore entrerà in modal-
ità di rilevamento del movimento. Se dopo l'avvio/il reset non è presente alcun oggetto in mov-
imento nell'area di rilevamento, il sensore entrerà in modalità di rilevamento della presenza.

REGOLAZIONE DELL'AREA DI RILEVAMENTO

Verificare che il sensore interno non rilevi il movimento della porta.

4 linee 
attive

0°+5°

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0
0,5 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,5 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

[m] [m]

3 linee 
attive

2 linee 
attive

1 linea ON

Uscita di sicurezza Interruttore DIP [6] Interruttore DIP

Contatto NC
(impostazione di fabbrica) ON

Contatto NO OFF

Modalità Interruttore DIP [7] Interruttore DIP

Neve ON

Normale
(impostazione di fabbrica) OFF

Test "Input" Interruttore DIP [8] Interruttore DIP

Attivato ON

Spento
(impostazione di fabbrica) OFF

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

01 • Collegare il CONTROLLER DELLA PORTA al sensore. Dopo 2 secondi si attiverà il rilevamento di 
movimento.
02 • Dopo 7 secondi, il sensore rileverà la presenza di un "oggetto in movimento" o l'assenza di oggetti. 
Se non sono presenti oggetti, il sensore entrerà automaticamente in modalità presenza.
03 • Se è presente un "oggetto in movimento", rimuoverlo in modo che il sensore, dopo 7 secondi, entri 
in modalità presenza ed esca dalla modalità di rilevamento del movimento.
04 • Posizionare o rimuovere un tappeto nell'area di rilevamento.
05 • Ora è possibile regolare l'angolazione del corpo, l'ampiezza dell'area di rilevamento e la sensibilità.

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO
Regolare l' impostazione di rilevamento a 0˚ o 5˚ spostando l'angolo del corpo. 

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ
Tramite la configurazione dell' interruttore DIP per escludere o aggiungere linee di rilevamento.

1

2
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05. PROGRAMMAZIONE 05. PROGRAMMAZIONE
REGOLAZIONE DELL'AREA DI RILEVAMENTO

La portata di rilevamento varia a seconda dell'ambiente di installazione, dell'oggetto rile-
vato e delle impostazioni (ad esempio, indumenti, materiali del pavimento e regolazione 
della sensibilità).

LimitareIngrandire

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ

Impostare la sensibilità adeguata all'operazione.

Una volta completata l' installazione e le varie impostazioni, verificare che la portata e la 
sensibilità di rilevamento siano adeguate al funzionamento. Se il rilevamento risulta difficile 
o si verificano falsi allarmi, regolare nuovamente la portata di rilevamento e le impostazioni 
di sensibilità.

La tabella sottostante è una stima.

Media

ChiudiAlta A AB B

Sensibilità

Se l'autocontrollo rileva che il sensore non funziona correttamente, l'uscita del relè provocherà l'apertura 
della porta e il LED verde/rosso inizierà a lampeggiare. In tal caso, sostituire immediatamente il sensore. 

Forma d'onda in uscita (condizione anomala)
Il LED indicatore lampeggia in rosso e verde.

1 ciclo

12 secondi

Fai
una pausa

AUTOCONTROLLO

2,0 1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 1,5 2,0[m] [m]

0,5 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,5 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

12 secondigli anni '60

01 • Si prega di regolare la sensibilità in base alla propria altezza.
02 • Se i sensori non rilevano la presenza di una persona che entra nell'area di rilevamento, aumenti la 
sensibilità.
03 • Se il sensore rileva qualcosa anche se non c'è nessuno nell'area di rilevamento, diminuire la 
sensibilità.

REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA
Regolare la larghezza di rilevamento ruotando la manopola di regolazione dell'area con un 
cacciavite.

3

Altezza (m) Sensibilità stimata

2,0 - 2,5 B - M

2,5 - 3,0 M - A
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06. RISOLUZIONE DEI GUASTI 
ISTRUZIONI PER CONSUMATORI E TECNICI SPECIALIZZATI

Anomalia Causa Procedura

La porta non funziona
•	 Il connettore non è collegato correttamente. •	Stringere o ricollegare il connettore.

•	Tensione di alimentazione errata. •	Applicare la tensione adeguata al sensore (12-24 V CA/CC).

La porta funziona a 
intermittenza

•	Polvere, brina o goccioline d'acqua sulla lente del sensore. •	Pulire la finestra di rilevamento e, se necessario, installare una copertura contro le 
intemperie (è vietato l'uso di prodotti chimici come diluenti o alcool).

•	Sensibilità troppo bassa. •	Aumentare la sensibilità.

•	Area di rilevamento inadeguata. •	Regolare l'area di rilevamento.

La porta si apre e si 
chiude senza motivo 
apparente

•	 Il sensore rileva il movimento della porta. •	Regolare la profondità di rilevamento allontanandola dalla porta.

•	 Il montaggio è storto. •	Regolare il montaggio del sensore.

La porta si aziona da 
sola

•	C'è un oggetto in movimento nel campo di rilevamento. •	Regolare l'area di rilevamento. Rimuovere l'oggetto in movimento.

•	L'area di rilevamento è troppo lontana dalla porta e rileva persone che passano a 
distanza. •	Regolare l'area di rilevamento.

•	Sensibilità troppo alta. •	Ridurre la sensibilità.

•	Un altro sensore è troppo vicino. •	Modificare la frequenza di ciascun sensore.

•	Le condizioni dell'area di rilevamento variano a causa di polvere, sporcizia, neve o 
presenza di altri elementi.

•	Modificare le impostazioni (ridurre il valore) del timer di presenza.

•	Regolare la modalità di funzionamento.

Se, dopo aver provato le soluzioni indicate, il problema persiste, contattaci o rivolgiti al tuo rivenditore.


