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MSC50 

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 
Interruttore crepuscolare Easy Light, consente l'attuazione di 
comandi in assenza di luce, con varie modalità di 
funzionamento e tipologie di alimentazione. 

- Mod.   MSC50 :                     Alimentazione  12-24VAC-DC 

- Mod.   MSC50 230V :            Alimentazione            230VAC 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
- Alimentazione : Vedi modello 
- Consumo max : 2W 
- Contatto Relè : 30VDC 10A 
- Temperatura di esercizio : -10÷55°C 
- Dimensioni : 80x54x38mm 
- Grado di protezione : IP 54 

 
 

COLLEGAMENTI DELLA MORSETTIERA CN1 

1: Alimentazione 230VAC 
2: Alimentazione 230VAC 

COLLEGAMENTI DELLA MORSETTIERA CN2 

1: Alimentazione 24VAC-DC 
2: Alimentazione 0V 
3: Alimentazione 12VAC-DC 
4: Uscita Contatto Relay 
5: Uscita Contatto Relay  
 

CONDIZIONE INIZIALE DI FUNZIONAMENTO 

Il dispositivo consente l’attivazione di comandi in funzione della 
luce rilevata tramite sensore integrato. La sensibilità del 
sensore può essere modificata tramite il trimmer VR1 presente 
all’interno del dispositivo. Mediante l’utilizzo dei tasti di 
programmazione SEL e SET si potranno selezionare diversi 
tipologie di funzionamento. Nella configurazione di fabbrica il 
dispositivo presenta una regolazione intermedia della 
sensibilità delle luce tramite trimmer VR1 e funzionamento 
Monostabile conuscita contatto NA. 

REGOLAZIONE SENSIBILITÀ DELLA LUCE CAPTATA 

Il dispositivo permette la regolazione di Sensibiltà della luce 
captata tramite il trimmer VR1. L’accensione del LED LIGHT 
sul dispositivo indica che l’intensità del Luce captata supera la 
soglia d’intervento selezionata, in questo modo avremo un 
riferimento alle attuali condizioni di luce per stabilire quella 
desiderata. 

 

 

TASTI DI PROGRAMMAZIONE E LED DI SEGNALAZIONE 

Tasto SEL: seleziona il tipo di funzione da memorizzare, la 
scelta è indicata dal lampeggio del Led. Premendo più volte il 
tasto è possibile posizionarsi sulla funzione desiderata. La 
selezione resta attiva per 15 secondi, visualizzata dal LED 
lampeggiante, trascorsi i quali la centrale ritorna allo stato 
originario. 

Tasto SET: esegue la programmazione della funzione scelta 
con il tasto SEL. 

Led di segnalazione 
Led acceso: opzione memorizzata. 
Led spento: opzione non memorizzata. 
Led lampeggiante: opzione selezionata. 

---------------------- MENU’ PRICIPALE ----------------- 

Riferimento Led          Led Spento                        Led Acceso 

1) MONO                   Monostabile                         Impulso 1 sec. 

2) TEMP.                    Timer = OFF                        Timer = ON 

3) I. CMD                    Relay Output NA                   Relay Output NC 

1) MONO ( Funzionamento Monostabile / Impulso 1 sec. ) 

La centrale è fornita con il modo di funzionamento Monostabile 
abilitato (LED MONO OFF), ovvero, il relè si attiverà ogni volta 
che il sensore determina la mancanza di luce, e si disattiva in 
presenza di luce. Nel caso in cui occorre avere un 
funzionamento di tipo Impulsivo, ovvero l’attivazione del relè 
solamente per 1 secondo ogni volta che il sensore determina la 
mancanza di luce, la programmazione, deve essere eseguita 
nel seguente modo: posizionarsi con il tasto  SEL sul 
lampeggio del LED MONO e premere il tasto SET; nello stesso 
istante il LED MONO si accenderà permanentemente e la 
programmazione sarà conclusa. Ripetere l’operazione se si 
desidera ripristinare la configurazione precedente. 
 

2) TEMP. ( Funzione Timer abilitata / disabilitata  ) 

La centrale è fornita con il modo di funzionamento Timer 
disabilitato (LED TIMER OFF). 
Nel caso sia in cui occorre un funzionamento del dispositivo 
temporizzato; ovvero il relè di comando sarà attivo pari al 
tempo programmato, dopo che il sensore si sia attivato.   
Procedere nel seguente modo: posizionarsi con il tasto SEL su 
LED TIMER e premere il tasto SET per avviare la 
programmazione, allo stesso tempo il LED TIMER inizierà a 
fare un doppio lampeggio; ogni doppio lampeggio del LED 
TIMER equivale ad un incremento di 30 minuti fino ad un 
massimo di 12 ore ( 24 doppi lampeggi ), premere il tasto SET 
al raggiungimento del tempo desiderato; nello stesso momento 
si determinerà la memorizzazione del valore selezionato e il 
LED TIMER rimarrà acceso. 
E' possibile ripetere l'operazione nel caso di un'errata 
programmazione. 
Visualizzazione del Tempo programmato 
Nel caso di una verifica del Tempo programmato in 
precedenza, è possibile la visualizzazione nel seguente modo: 
posizionarsi con il tasto SEL su LED TIMER, il led inizierà a 
fare un doppio lampeggio per un numero di volte pari al Tempo 
programmato in memoria (ad ogni doppio lampeggio del LED 
TIMER equivale un incremento di 30 minuti ), (esempio: 4 
lampeggi di LED TIMER = 120 minuti). 
 

3) I. CMD ( Inversione funzionamento comando NA / NC ) 

La centrale è fornita con il modo di funzionamento uscita 
comando Normalmente Aperto ( LED I. CMD OFF ).  
Nel caso in cui occorre avere un funzionamento invertito, uscita 
comando Normalmente Chiuso, procedere nel seguente modo:   
posizionarsi con il tasto  SEL sul lampeggio del LED I. CMD e 
premere il tasto SET; nello stesso istante il LED I. CMD si 
accenderà permanentemente e la programmazione sarà 
conclusa. Ripetere l’operazione se si desidera ripristinare la 
configurazione precedente. 

I 
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RESET 

Nel caso sia opportuno ripristinare il dispositivo alla 
configurazione di fabbrica, premere i tasti SEL e SET insieme 
in modo da ottenere l'accensione contemporanea di tutti i LED 
di segnalazione e subito dopo lo spegnimento. 

 

NOTE PER L’INSTALLATORE 
 

 Il prodotto non presenta nessun tipo di dispositivo di 
sezionamento della linea elettrica 230 Vac, sarà quindi cura 
dell’installatore prevedere nell’impianto un dispositivo di 
sezionamento. Esso deve essere posizionato in modo da 
essere protetto contro le richiusure accidentali secondo 
quanto previsto al punto 5.2.9 della EN 12453.  

 Il cablaggio dei vari componenti elettrici esterni al prodotto 
deve essere effettuato secondo quanto prescritto dalla 
normativa EN 60204-1 e dalle modifiche a questa apportata 
dal punto 5.2.7 della EN 12453. Il fissaggio dei cavi di 
alimentazione e di collegamento, deve essere garantito 
tramite l’assemblaggio di pressacavi fornibili  “optional”. 

 Fare attenzione, in fase di foratura dell’ involucro esterno per 
far passare cavi di alimentazione e di collegamento, e di 
assemblaggio dei pressacavi, ad installare il tutto in modo da 
mantenere il più possibile  inalterate le caratteristiche di 
grado IP della scatola. 

 Prestare inoltre attenzione a fissare i cavi in modo che siano 
ancorati in modo stabile. 

     L'involucro nella parte posteriore è sprovvisto di opportune 
predisposizioni per fissaggio a muro ( predisposizione 
per fori per fissaggio mediante tasselli o fori per fissaggio 
mediante viti). Prevedere e implementare tutti gli 
accorgimenti per una installazione che non alteri il grado IP.       

 

IMPORTANTE PER L’UTENTE 
 

- ATTENZIONE: conservare questo  manuale d’istruzioni e 
rispettare le importanti prescrizioni di sicurezza in esso 
contenute. Il non rispetto delle prescrizioni potrebbe provocare 
danni e gravi incidenti. 
- Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o da 
persone con ridotte capacità psico-fisiche, almeno che non 
siano supervisionati o istruiti sul funzionamento e le modalità di 
utilizzo. 
- Esaminare frequentemente l’impianto per rilevare eventuali 
segni di danneggiamento. Non utilizzare il dispositivo se è 
necessario un intervento di riparazione.  
 

 
 
Attenzione 
 

Tutte le operazioni che richiedono l'apertura dell'involucro 
(collegamento cavi, programmazione, ecc.) devono essere 
eseguite in fase di installazione da personale esperto. Per ogni 
ulteriore operazione che richieda nuovamente l'apertura 
dell'involucro   (riprogrammazione, riparazione o modifiche 
dell'installazione) contattare l'assistenza tecnica. 
 

 

 
La STATEUROP dichiara che i prodotti 

 

MSC50 -  MSC50 230V 

 

sono conformi alle specifiche delle Direttive 

LVD 2006/95/EC , EMC 2004/108/EC. 

 

                                     
 

 


