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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
RU

MX14

          Акселерометр в комплект не входит.

Акселерометр (датчик наклона) позволяет измерять уровень наклона и скорость вибрации, 
позволяя обнаруживать препятствия во время маневров дверей или ворот.

          Чтобы использовать этот датчик, необходимо поместить Dip-переключатель 1 должен быть в 
OFF, а Dip-переключатель 2 в ON.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАТЧИКА:
1 • Нажмите кнопку PROG на 5 секунд, чтобы войти в режим программирования.
2 • Выполните маневры открывания и закрывания ворот.
3 • После закрытия можете изменить значения FORCE и / или TILT, нажав соответствующую кнопку 
столько раз, сколько необходимо, до достижения желаемого значения (уровень определяется 
количеством миганий соответствующего светодиода).
4 • Нажмите кнопку PROG еще раз, чтобы выйти из режима программирования.

ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ FORCE И TILT ДАТЧИКА:
1 • Нажмите кнопку PROG один раз.
2 • Нажмите кнопку FORCE и/или TILT столько раз, сколько необходимо, до достижения желаемого 
значения (уровень определяется по количеству миганий соответствующего светодиода)
3 • Нажмите кнопку PROG еще раз, чтобы выйти из режима программирования.

Поставить 
в данное 
положение

MX14 - это передатчик, который обменивается данными с приемником MR14 по беспроводной 
сети, до 50м в открытом пространстве, питается от батареек или аккумулятора заряжаемого 
от солнечной панели. 
Позволяет подключить сенсорные края безопасности 8k2, оптический датчик и 
устройство безопасности с сухими контактами или использовать акселерометр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Питание  батарейки AA 3,6V или аккумулятор AA 3,7V

• Солнечная панель 4V 150mA монокристаллический

• Рабочая частота От 868,0 MHz до 869,8 MHz

• Диапазон в открытом пространстве 50м

• Размеры 150 x 42 x 40 (мм)

• Степень защиты IP65
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АКСЕЛЕРОМЕТР - датчик наклона

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ БАТАРЕЙКИ/АККУМУЛЯТОРА
 К УСТРОЙСТВУ.

Установите джампер в положение, 
указанное для использованного 
аккумулятора (BATT
или SOLAR).

Режим батарейки (BATT)

Литий-ионные батарейки 
с мощностью 3,6V 
категории AA.

Солнечный режим (SOLAR)

Литий-ионные аккумуляторы, 
питаемые от солнечной панели, 
с мощностью 3,7V категории AA.

ЭНЕРГИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖЫЗНИ АККАМУЛЯТОРА: 
3 года с 
неперезаряжаемыми 
батарейками при 
использовании.

9 • 
8 • 
7 •

NO
COM
INHI 

Вход для устройств безопасности с сухим контактом
Общий
NO вход для запрещающего сигнала

6 • 
5 •

8K2/NC 
8K2 

Вход для резистивных сенсорных краев 8k2
ПРИМЕЧАНИЕ • Для использования 8k2 Dip-переключатели 1 и 2 должны быть в положении OFF. 
Чтобы использовать NC, Dip-переключатель 1 должен быть в ON, а Dip-переключатель 2 в OFF.

4 • 
3 •

O _ S I G 
+ OSE

Сигнал оптического датчика
Питание оптического датчика

2 •  
1 • 

GND 
+ PV

Общий солнечной панели и оптического датчика 
Положительный полюс солнечной панели (макс. 4V)

Можно изменить полярность входов каналов автоматического тестирования через штыревые разъемы MR14.



JOIN → ОТПРАВИТЬ СИГНАЛ

• КНОПКА 
> Чтобы удалить или сохранить данные на MR14, нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 1,5 секунд.

• СВЕТОДИОД
> Мигает 5 раз при сохранении на MR14.
> Мигает 1 раз при удалении с MR14
ПРИМЕЧАНИЕ • Даже если он запрограммирован на MR14, светодиод останется выключенным для экономии 
энергии.
> Когда запускаете устройство, светодиод мигает один раз, указывая на то, что есть питание. Если он 
сохранен в MR14, светодиод PROG также будет мигать.

PROG → АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ FORCE И TILT ДЛЯ АКСЕЛЕРОМЕТРА

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ: Это меню используется для автоматической записи максимальных значений FORCE 
и TILT во время движения ворот.

• КНОПКА
> Нажмите кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы войти в режим программирования.
> После завершения программирования нажмите один раз для подтверждения и выхода из этого режима.
ПРИМЕЧАНИЕ • Если вы нажмете и сразу же отпустите, войдете в режим программирования, чтобы 
изменить только значения FORCE и TILT, сохраняя программирование ворот.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Вы можете войти в режим программирования, только если DIP-переключатель 2 
находится в ON (режим акселерометра).

• СВЕТОДИОД
ON - режим программирования активен
OFF - режим программирования неактивен

FORCE→ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ / МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ НАКЛОНА ДАТЧИКА (8 УРОВНЕЙ) 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ: Каждый раз, когда сила / скорость наклона превышает заданный уровень, 
устройство отправляет сигнал на MR14.

• КНОПКА
> Нажмите PROG один раз
> Нажмите FORCE столько раз, сколько необходимо, пока не достигнете желаемого уровня.
> Нажмите PROG один раз, чтобы выйти из режима программирования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Вы можете войти в режим программирования, только если DIP-переключатель 2 
находится в ON (режим акселерометра).

• СВЕТОДИОД
> Каждая светодиодная вспышка соответствует 1 уровню силы. 
Пример: светодиод FORCE мигает 4 раза, показывая, что уровень силы/скорости равен 4.

TILT→ НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОГО УГЛА НАКЛОНА ДАТЧИКА (8 УРОВНЕЙ)

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ: всякий раз, когда угол наклона превышает заданный уровень, устройство 
отправляет сигнал на MR14.
Каждый уровень составляет примерно один градус (1º) наклона.

• КНОПКА
> Нажмите PROG один раз
> Нажимайте FORCE столько раз, сколько необходимо, пока не достигнете желаемого уровня
> Нажмите PROG один раз, чтобы выйти из режима программирования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Вы можете войти в режим программирования, только если DIP-переключатель 2 
находится в ON (режим акселерометра).

• СВЕТОДИОД
> Каждое мигание светодиода соответствует одному уровню угла наклона. 
Пример: светодиод TILT мигает 4 раза, указывая, что уровень наклона равен 4.

FORCE TILT

PROG JOIN

FORCE TILT

PROG JOIN

FORCE TILT

PROG JOIN

FORCE TILT

PROG JOIN

КНОПКИ И СВЕТОДИОДЫ

Dip переключатели позволяют выбрать 
функционирование MX14 с 8K2, NC, NO, сенсором 
OSE или датчиком наклона.

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

DIPPER 1 DIPPER 2

• 8K2 OFF OFF

• NC ON OFF

• Акселерометр OFF ON

• Оптический датчик ON ON

Перезаряжаемые батарейки могут разрядиться, если они не используются в течение некоторого времени. В этом 
случае при первом использовании необходимо дождаться, пока солнечная панель их зарядит.

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ БАТАРЕЙКИ

Каждый MX14 можно запрограммировать только в один MR14.



КАРТА УСТАНОВКИ

или

MX14 и солнечную панель можно устанавливать 
только вертикально. Несоблюдение этого указания 
может привести к проникновению воды, вредной для 
компонентов устройств.

Сенсорные края 8k2

Солнечная 
панель

MX14

УДАЛИТЬ ПЕРЕДАТЧИК:
1 • Нажимайте кнопку JOIN на передатчике, пока светодиод JOIN на передатчике не мигнет один раз.

ПРИМЕЧАНИЕ • Чтобы удалить, когда нет связи между устройствами (MR14):
1 • Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать позицию, которую хотите удалить.
2 • Нажмите кнопку JOIN, чтобы открыть выбранную позицию (светодиод позиции будет быстро мигать).
3 • Снова нажмите кнопку JOIN, чтобы удалить передатчик из этой позиции.
4 • Светодиод позиции перестает мигать и гаснет, сигнализируя об успешном выполнении операции.

1 • Отвинтите и снимите крышку.
2 • Отвинтите и снимите блок управления.
3 • Просверлите отверстие для прохода кабелей в местах, 
обозначенных для этой цели.
4 • Совет: поместите кабельный ввод или резинки.
    Использование резинок или кабельных вводов 
необязательно. 
Вы можете использовать любой из вариантов, в 
зависимости от желаемого уровня гидроизоляции.
5 • Проложите кабели и выполните соединения.
6 • Поместите блок управления в коробку и закрутите.
7 • Закрепите в желаемом месте.
8 • Поместите крышку и закрутите.

УСТАНОВКА ПРОДУКТА

МИГАНИЯ 1 2 3 4

ЧАСТОТА 868 MHz 868.6 MHz 869.2 MHz 869.8 MHz

ИЗМЕНИТЬ ЧАСТОТУ:
Вы должны использовать на MX14 ту же частоту, которая запрограммирована на приемнике MR14.
Если рядом находятся другие MX14 и MR14, подключенные друг к другу, вы должны использовать другие частоты, чтобы предотвратить помехи.
1 • Одновременно нажмите кнопки SEL и JOIN, пока светодиод JOIN не начнет мигать.
2 • Нажмите кнопку JOIN столько раз, сколько необходимо, пока не достигнете желаемой частоты.
3 • Одновременно нажмите кнопки SEL и JOIN, чтобы сохранить изменения и выйти.
Светодиод JOIN указывает выбранную частоту.
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Обратитесь к соответствующей инструкции по вашему блоку управления, чтобы определить соответствующие входы, 
которые указаны на схеме.

1 • LA → Вход сенсорных краев
2 • LE → Вход фотоэлементов
3 • (не используется)
4 • (не используется)
5 • Общий

1 • Выход 24V (минимум → 100mA)
2 • Общий

1 • 24V → Выход 24V
2 • (не используется)
3 • R → Выход 0V активирован во 
время закрытия
4 • G → Выход 0V активирован во 
время открытия
5 • B → выход 0V активирован во 
время паузы

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

RGB свет

Блок управления

MX14

Устройства безопасности сухого
контакта NO

Оптический
датчик

Ингибитор сигнала
• В замкнутом состоянии (NC), 
передатчик будет игнорировать 
сигналы с входов 8k2 NO/NC и 
оптический датчик.

Резистивные сенсорные края 8k2 или NC
• Если используется, снимите 
сопротивление, которое поставляется с 
завода, на входах 5 и 6.

Солнечная панель


