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03. УСТАНОВКА 03. УСТАНОВКА
КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ОТМЕТИТЬ ОТВЕРСТИЯ
Сделайте отметку на стене на расстоянии 1500мм от пола.
Поместите основание коробки панели управления на маркировку. Отметьте места для 
сверления.

ВЫПОЛНИТЬ ОТВЕРСТИЯ
Выполните отверстия в отмеченных местах.

ЗАКРЕПИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Используйте дюбели и прикрепите коробку панели управления к стене.

ПОДКЛЮЧИТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Проведите провода внизу коробки панели управления. Поместите крышку панели 
управления.
Закройте крышку и закрутите болты, пока коробка не будет полностью закреплена.

Ослабьте болт A микровыключателя открытия и отрегулируйте кольцо до щелчка 
микровыключателя. Закрутите снова винт.

Убедитесь в том, что ворота открыты, и убедитесь, что это концевой выключатель открытия.

Микровыключатель 
концевого 

выключателя
открытия

Микровыключатель 
безопасности 

открытия

Микровыключатель 
безопасности 

закрытия

Микровыключатель 
концевого

выключателя
закрытия

Регулировочный
винт

Крепежный винт

a) Микровыключатель настройки курса b) Концевой выключатель 

Крепежный винт

Регулировочный 
винт

Концевой 
выключатель

Удостоверьтесь, что ворота закрыты и повторите шаги 2 и 3 для микровыключателя закрытия.

Используйте регулировочный винт микровыключателя открытия, чтобы получить более 
точную регулировку концевого выключателя, регулируя пластик, который активирует 
микровыключатель.

Отрегулируйте микровыключатели безопасности открытия и закрытия так, чтобы они 
срабатывали сразу после концевых выключателей.

Если мотор работает в противоположном направлении, поменяйте соединения мотора 
внутри панели управления.

A B C D

1

2

3

4

5

1

2

3

4



8
RU

04. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И УСТАНОВЩИКОВ

Nº ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗРЕШЕНИЕ

1 Ворота не открываются в состоянии «включено»

Отсутствие питание. 
Поврежден предохранитель.
Соединительный кабель может быть поврежден, ослаблен или выпал.
Контакт микровыключателя ручной защиты не делает возврат.
Срабатывает устройство защиты от нагрева.

Подключите блок питания.
Замените предохранитель.
Проверьте и подключите соединительную 
линию.
Слегка потяните ручную цепь, чтобы сбросить 
контакт микровыключателя.
Подождите 20 минут, чтобы перезагрузить 
панель управления, когда выключатель 
защиты от нагрева перегрузится.

2 Концевой выключатель не может работать Концевой выключатель не зафиксирован.
Выключатель концевого выключателя поврежден.

Закрепите концевой выключатель.
Замените выключатель концевого 
выключателя. 

3 Открытие и закрытие ворот в неправильных 
положениях Система курса настроена неправильно. Отрегулируйте концевой выключатель.

4 Работа ворот противоречит команде пульта 
управления Подключения мотора поменяны местами. Поменяйте местами соединения U и L на 

терминале мотора на плате.

5 Ворота не должна останавливаться на верхнем и 
нижнем пределе

Последовательность фаз противоречит правильной 
последовательности.

Отрегулируйте и измените 
последовательность.

6 Необычный звук при открытии ворот Чрезмерная нагрузка или неправильная установка барабана и ворот 
или рассеивание мощности.

Уменьшите нагрузку или отрегулируйте 
установку барабана и уменьшите вес ворот.


