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ACHTUNG:

 ▷  Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass diese Anweisungen befolgt werden. 
Eine falsche Installation oder Missbrauch dieses Produktes kann körperliche und an 
Materialien Schäden herbeiführen.
 ▷  Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen gri�bereit.
 ▷ Dieses Produkt wurde für die in diesem Handbuch streng  angegebenen 
Gebrauch entwickelt und produziert. Jede andere Nutzung, die nicht explizit angegeben 
ist, kann das Produkt beschädigen, und abgesehen davon, eine Quelle der Gefahr und die 
Garantie erlöschen.
 ▷ ELECTROCELOS S.A. ist nicht für den Missbrauch des Produktes verant-
wortlich, oder für eine Verwendung, für die es nicht ausgelegt ist.
 ▷ ELECTROCELOS S.A. ist nicht verantwortlich, wenn die Sicherheitsnormen 
bei der Installation des Produkts eingehalten wurden, oder Schäden die auf aufgrund 
dieser auftreten können.
 ▷ ELECTROCELOS S.A. ist nicht für eine Unsichere und Fehlfunktionen, wenn 
sie verwendet Komponenten, die nicht von uns verkauft wurden, verantwortlich.
 ▷  Nehmen Sie keine Veränderungen an den Motorkomponenten und/oder 
Zubehör.
 ▷  Vor der Installation trennen Sie den Strom.
 ▷ Der Installateur muss dem Benutzer Informieren, wie Er im Fall eines Notfall 
vorgehen muss, und Ihn die Anleitung des Produktes geben.
 ▷  Halten Sie die Handsender außerhalb der Reichweite von Kindern, um eine 
versehentliche Bedien der Markise zu verhindern.
 ▷  Der Kunde ist unter allen Umständen nicht für die Reparatur oder optimieren 
der Markise zuständig, beauftragen Sie hierzu  einem qualifizierten Techniker.
 ▷  Schließen Sie die Markise an 230V Stromkreis mit Erd-Kabel an.
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02. DER ANTRIEB

▷ TECHNISCHE DATEN INFORMATION VOR DER INSTALLATION ◁

03. INSTALLATION

Die Markise COFRE 136 besteht aus: 

 ▷  01 TUB MT Motor
 ▷  01 Nothandkurbel 
 ▷  02 Handsender 4 Kanäle MX4SP 
 ▷  01 Steuerung MC6 mit Kraft-Sensor 
 ▷  02 Montagehalterung Wand/Decke
 
 
HINWEIS: Der Regen, Sonne und Wind Sensor über Wireless, WIWEATHER ist optional.

Nothandkurbel

Die Markise COFRE 136 ist eine komplett geschlossene Markise die dadurch Schutz vor 
atmosphärischen Bedingungen an das Gewebe und interne Komponenten der Markise gibt. 
Sie hat eine LED  Beleuchtung. Die Markise hat Gelenkarme mit Doppelkabel, um eine 
bessere Tuchspannung zu gewährleisten.
 
Die COFRE 136 ist eine automatisierte Markise die im Innenren des Gehäuse das elektrische 
System integriert hat. 90º Grad Halterungen erlauben eine Decken-oder Wand befestigen. 
Neigungen bis zu 90º Grad (Option entsprechend der Markisen Befestigung). Einfache 
Befestigung mit nur 2 Aluminium-Halterungen an der Wand oder Decke. Optional kann die 
Markise mit einem unabhängigen Beleuchtungs KIT hergestellt werden, der sich im 
geschützten Bereich am Gehäuse der Markise befindet.

Montage Halterungen

Montage Halterungen

Gehäuse 136

Handsender

Vor Beginn der Installation überprüfen Sie die Wand Ebenheit. Wenn die Wand hohl 
oder gekrümmt ist, Kalibrierung mit Hilfe eines Trägers, um die  Befestigungs Punkte 
zu stabilisieren. Diese Punkte sollten Fest sein, da die Sicherheit und Stabilität des 
Gehäuse ganz auf ihre Befestigung liegt. Wenn sich die Metallbuchsen nicht in einer 
festen  Wand befinden, wird ist die Stabilität nicht garantiert.

HINWEIS: Der Motor und Steuerung sind im Gehäuse.
Bitte nicht die Markise öffnen, ohne die Installation komplett zu beenden!
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03. INSTALLATION

▷  WANDMONTAGE WANDMONTAGE ◁

03. INSTALLATION

01 - Setzen Sie die Halterungen an der Markise um von Außenkante zu Außenkante 
Messen. (Es ist wichtig, daß richtig gemessen wird, so dass die Löcher in der 
richtigen Position ausgeführt werden.)

02 - Masse an der Wand anzeichnen die 
Nivellierung kontrollieren.

Wegen des Gewichtes und Länge der Markise, raten wir, dass die nächsten 
Schritte von zwei oder mehr Personen durchgeführt werden sollten! 

05 - Mit Hilfe eines Bohrers, führen Sie 
eine Bohrung von 20 mm Durchmesser 
und 90 tiefe durch.

06 - Setzen Sie die Metallbuchsen M12 in 
die Bohrlöcher ein.

07 - Setzen Sie die Metallbuchsen M12 in 
die Bohrlöcher ein. 

04 - Halten Sie die Halterung der Markise 
und mit Hilfe eines Bleistifts, markieren 
Sie die vier Befestigungspunkte. Über-
prüfen Rechtwinkligkeit.

03 - Der Mindestabstand zu der Decke 
beträgt 10cm.
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08  - Ort Markise auf den Konsolen.

03. INSTALLATION

▷ WANDMONTAGE

09 - Neigen Sie die Markise, wie in 
gezeigt.

10 - Hängen Sie zuerst die Oberseite der 
Halterung ein.

11 - Markise nun ganz in die Halterung 
runtersetzen.

12 - Schließlich ziehen Sie eine M10 Schraube 
zwischen Halterung und Gehäuse an.

DECKENMONTAGE ◁

03. INSTALLATION

01 - Entfernen Sie den Au�leber und lösen 
Sie die Schraube, um die äußere Abdeck-
ung, Seiten Kappe zu entfernen.

02 - Entfernen Sie Steuerung und Licht 
Transformator Halterung.

03 - Schrauben entfernen, um die innere 
Abdeckung zu lösen.

04 - Drehen Sie den Seiten Kappe bis der 
gewünschten Winkel erreicht ist.

05 - Drehen Sie die Schraube im inneren, um 
den Deckel anzupassen.

06 - Setzen Sie alle ausgebauten Teile 
wieder ein und ziehen alle Schrauben fest.
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04. NEIGUNG

▷ NEIGUNG DER ARME

01 - Verwenden Sie einen 17-Schrauben-
schlüssel, um die Schrauben zu drehen. 
Um die zwei Schrauben zu lösen müssen 
Sie die Gegeschrauben anziehen so das 
die Schrauben nicht lose sind.

02 - Die Schrauben bewegen die Gelenke 
nach oben oder unten, je wie Sie es 
wünschen.

Um die Neigung der Arme zu justieren, folgen Sie folgenden Schritt durch:

NEIGUNG DES GEHÄUSE◁

04. NEIGUNG

01 - Um diese Neigung einstellen, muss die Markise vollständig geö�net sein.

02 - Lösen Sie LEICHT die zwei ange-
zeigten Schrauben.

03 -  Während des gesamten Prozesses der 
Justierung sollten Sie die Arme mit der 
Hand stützen.

05 - Die Markise Cofre 136 kann eine 
maximal Neigung von 60° Grad  an der 
Wand erreichen.

04 - Drehen Sie die Schraube im innen, bis 
sie die gewünschte Neigung erreicht haben.
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05. DIE STEUERUNG

▷ TECHNISCHE DATEN

05. DIE STEUERUNG

▷ Stromversorgung

▷ Motor Ausgang

▷ Dauer Licht Ausgang

▷ Anzahl der Radio - Handsender Speicherung

▷ Anzahl der Funk-und Sensor Speicherung

▷ Radio-Empfänger 

▷ Radio - Handsender Kompatibel 

▷ Arbeitstemperatur 

AC 230V 50/60Hz 1000W máx.

230V~ 500W máx.

230V ~ 500W máx.

5 máx.

1 máx.

433,92 MHz

-20÷55°C

12-18 Bit - Rolling Code

Elektronisches Steuergerät für die Automatisierung von Markisen, mit der Möglichkeit 
des Anschluss von Licht mit Zeiteinschaltung, mit Bedienung über Funk-und Sensor 
(Sonne / Wind / regen).

ANSCHLÜSSE DER PLATINE ◁

Eingang Masse Antenne. 
Eingang Pol Steuerung Antenne.

01 ▷ Eingang Anschluss Erde.
02 ▷ Eingang Anschluss Erde.
03 ▷ Eingang  230V~(FASE) 
04 ▷ Eingang  230V~(NEUTRAL) 
05 ▷ Ausgang Motor Einfahren/Schliessen 
06 ▷ Ausgang Motor
07 ▷ Ausgang Motor Ausfahren/Erö�nung 
08 ▷ Ausgang Dauer Licht 230V~ (FASE) 
09 ▷ Ausgang Dauer Licht 230V~ (NEUTRAL)

▷ Steuerung über Handsender Befehl

Die Steuerung von zwei oder mehreren Steuerungen via Funk ermöglicht die 
gleichzeitige Bewegung von Ein- oder Ausfahren von Markisen. Die Steuerung wird mit 
dem gleichen Code (Tasten) eines Handsenders für alle Einheiten oder einer Gruppe, die 
in einer maximalen Entfernung von 20 m von der Steuerpunkt, um so die  allgemeine 
oder teilweise Steuerung der Automatisierungen zu erhalten. Um eine 
funktionstüchtige Steuerung zu erhalten, muss ein sorgfältiger Installations Punkt 
gewählt werden.
Die Reichweite ist nicht nur auf die technischen Eigenschaften der Vorrichtung 
verbunden, kann aber entsprechend den Funkbedingungen am Installationsort 
variieren.

▷ Licht Nacht Funktion vía Infraror Handsender

Sie können auch am Handsender ein Kanal für das ein- oder ausschalten einer 230V 
Lampe programmieren. Angeschlossen an Steckverbinder (8-9) CN1. 

Immer wenn ein vollständige Schließung/Öffnung der Markise durchgeführt 
wird, unterbricht die Steuerung das dauerlicht.

C
N

2
C

N
1

STEUERUNG DER GRUPPE UND GENEREL ◁
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FUNKTIONEN ◁

05.  DIE STEUERUNG

▷ FUNKTIONEN

05. DIE STEUERUNG

▷ Automatische Endabschaltung für Öffnen/Schließen

Die Steuerung besitzt eine automatische Endabschaltung die für Markisen entworfen 
wurde.Immer wenn während der Ein/Ausfahr eine übermäßigen Stromaufnahme (von 
einem Motor) aufgrund eines Hindernisses identifiziert wird, unterbricht die Steuerung 
sofort den Bewegungs Ablauf des Ein/Ausfahrt.

 
▷ Programmierung Tasten und LED-Signalisierung
 
SEL-Taste: wählen Sie die Art der Funktion die gespeicherten werden soll, durch die 
blinkende LED angezeige. Drücken Sie die Taste mehrmals, ist es möglich, sich in die 
gewünschte Funktion zu positionieren. Die blinkende LED zeigt an, dass die 
ausgewählte Funktion für 15 Sekunden, aktiv ist. Am Ende dieser Periode geht die 
Steuerung in seinen normalen Zustand.
 
SET-Taste: ermöglicht die Programmierung der gewählten SEL Funktion.
Signalisierungs LED
LED an: Gespeicherte Option. 
LED aus: nicht gespeicherte Option. 
Blinkende LED: ausgewählte Option.

▷ Hauptmenü

CODE (Programmierung des Handsender für die Funktion an Markise und Wind-Sensor und 
Wireless) 
CODE LAMP (Programmierung des Handsender, für die Funktion der  LED an Markise) 
T.MOT (Programmierung der Arbeitszeit des Motor)

▷ Programmierung des Handsender 1 oder 2 Tasten und Wireless Sensor
 
Die Programmierung der Übertragungscodes der Handsender wird wie folgt durchgeführt: 
Drücken Sie die SEL Taste und die LED CODE blinkt. Zur gleichen Zeit, Senden des ersten 
Codes (Schliessen) auf die gewünschte ausgewählte Taste.Die LED CODE blinkt schnell. 
Senden Sie den zweiten Code (Öffnen) der gespeichert werden soll und die LED CODE

bleibt nun an, die Programmierung ist nun beendet. Wenn der zweite Code nicht 
innerhalb von 10 Sekunden gesendet wird,  verlässt die Steuerung die 
Programmierphase, die Auswahl des Betrieb ist nur an eine Taste an den Handsender 
zu bedienen (Öffnen/Stop/Schliessen).
 
▷ Programmierung Wireless Sensor (Sonne/Wind/Regen)
 

 
Wenn Sie ein drahtloses Sensor speichern möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
 
1º Strom an den Sensor anschliessen; 
 
2º Gehen Sie in die Programmierung der MC6 Steuerung der Markise. Für diesen 
Schritt haben wir zwei Möglichkeiten. (Option 1) Öffnen Sie die Steuerung und mit 
der SEL Taste positionieren Sie die LED CODE, die nun blinken wird. (Option 2) Mit 
dem bereits gespeicherten Handsender, drücken Sie kontinuierlich die Taste zum12 
Öffnen für mehr als 10 Sekunden, bis die Markisen Beleuchtung angeht;
 
3º Sobald Sie im Programmier Modus gelangen haben Sie 10 Sekunden, um den Befehl 
vom Sensor an die Steuerung zu senden. Mit der SEL Taste am Sensor, 
positionieren Sie die LED CODE, die sogleich anfängt 
zu blinken, und drücken Sie sofort die SET Taste auf 
am Sensor, so dass es ein schnelles Blinken der LED 
CODE aussendet.
 
4º Mit der SEL Taste am Sensor, müssen Sie nun 
die Funktionen aktivieren, die am 
Sensor/Wächter zur Verfügung stehen sollen. 
Drücken Sie die SEL Taste solange bis die 
gewünschte LED blinkt. Mit der blinkenden LED, 
drücken Sie die SET Taste länger als 1 Sekunde, bis die LED 
an bleibt (LED leuchtet, Funktion Aktive).
Um eine Funktion zu deaktivieren, wiederholen Sie Schritt 
4, aber drücken Sie die SET Taste weniger als 1 Sekunde und 
die LED geht aus, so dass die Funktion deaktiviert ist. 

CODE

CODE LAMP.

Kein Code Code programmiert

Kein Code Code Dauerlicht 
programmiert

Motor Zeit programmiertMotor Zeit 3 min.T.MOT

Ref. LED LED aus LED an



08.A 08.B

PROGRAMMIERUNG ◁

05. DIE STEUERUNG 05. DIE STEUERUNG

▷ FUNKTIONEN

5º Um den Sensor/Wächter zu testen, führen Sie folgendes durch:
 Mit der SEL Taste die TEST LED Positionieren, die anschliessend zu  blinken beginnt. 
Drücken Sie die SET Taste für länger als 1 Sekunde und die LED bleibt ganz an. 
REGEN SENSOR TEST Mit einem feuchten Finger über den Sensor streichen, bis die 
Markise beginnt zu schließen (die Markise wird für 5 Sekunden schließen).
WIND SENSOR TEST Drehen Sie am Windrad. Die Markise wird sich für 5 Sekunden schließen. 
SONNEN SENSOR TEST Drehen Sie den Regler VR1 im Uhrzeigersinn (+) und die 
Markise wird für 5 Sekunden öffnen. Drehen Sie den Regler VR1 gegen den 
Uhrzeigersinn (-) und die Markise wird für 5 Sekunden zu schließen. Hat die Markise 
erfolgreich die angegebenen Operationen durchgeführt, ist der Sensor programmiert 
und der Test beendet.
 
Deaktivieren Sie die LED TEST so das im Notfall die Markise Komplet Schliesst. Wenn 
die Test-LED an lassen, wird die Markise in einen Notfall nur 5 Sekunden schließen. 
 
Wenn die Markise auf Befehl des Sensor schliesst, können wir anhand der LED sehen 
über welche Funktion der Befehl zum schliessen gesendet worden ist. Diese 
Überprüfung, erfolgt im inneren des Monitors.
Für weitere Informationen darüber, wie die Windgeschwindigkeit, Empfindlichkeit und 
Helligkeitssensor am Sensor Wiweather eingestellt wird, lesen Sie sorgfältig das Handbuch.
Um den Sensor zurückzusetzen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten SEL und SET am 
Sensor für 2 Sekunden.
  
▷ Deaktivierung der Funktionen (Sonne/Regen) über Handsender
 
Wenn Sie die Funktionen Sonne/Regen am Sensor deaktivieren möchten, beginnen 
Sie, indem Sie die Markise ganz Öffnen. Fast am Entpunkt gelangt drücken Sie den 
Handsender, die Markise wird  sofort stoppen, und deaktiviert so Sonne/Regen 
Funktionen am Sensor. Da die Markise nicht in voller öffnen gelangt ist, und durch den 
Befehl des Handsender unterbrochen wurden, sind nun die Funktionen Sonne/Regen 
deaktiviert. Die Wind Funktion bleibt erhalten, aktiv.
Um die Funktionen wieder zu aktivieren, lassen Sie die Markise ganz öffnen, bis zum 
Entpunkt.
 
▷ Maximale Anzahl der abspeicherbaren Sensoren
 
Der Markisen Steuerung erlaubt nur die Speicherung von 1 Sensor.  Ein weiterer neuer 
Sensor überschreibt im jeden Fall die zuvor gespeicherten Code.
 
▷ Mangelnde Kommunikation des Sensor
 
Im Falle einer mangelnden Kommunikation zwischen der Markisen Steuerung MC6 
und des Sensor, aktiviert diese nach 30 Minuten automatisch das Ausfahren/Schließen 

der Markise. Wenn eine  schlechte Kommunikation besteht, kann die Ursache 
Fremdwirkung eines Handsender sein, die die Steuerung so immer in einem Zustand 
der Sicherheit versetzt, so dass die Öffnung der Markise durch die Steuerung blockiert 
wird (Wenn der Befehl zum Öffnen gegeben wird, öffnet die Markise ein wenig und 
schliesst sofort).

▷ Programação

CODE LAMP (Programmierung des Handsender für den Betrieb der LED Beleuchtung 
an der Markise)
 Die Programmierung der Handsender wird wie folgt durchgeführt: Positionieren Sie 
mit der SEL Taste auf die blinkende LED CODE LAMP. Dann drücken Sie den 
gewünschten Kanal/Taste am Handsender. Die CODE LAMP LED bleibt nun an und 
Programmierung ist abgeschlossen. 
 
T. MOT. (Programmierung der Motor lauf zeit max. 4 Minuten) 
Die Steuerung wird mit einer LED T.MOT.OFF. 
Hergestellt, was  bedeutet, dass der Motor 
eine Arbeitszeit von 3 Minuten hat. 
Mit der LED T.MOT. OFF und den 
programmierten Handsender kann die Markise
 bis zur Öffnung/Schließung gefahren und die
 Endpositionen Öffnen/Schliessen justiert 
werden. Die Motor Arbeitszeit muss immer 
definiert sein.

 
Programmierung der Motor Laufzeit bei 
Öffnung und Schliessung mit der 
Schließkraft, wird wie folgt durchgeführt:
Definiert die Endposition beim Schließen 
der Markise sodass diese komplett mit der 
Schliesskraft Schliesst.
 
Die Motor lauf zeit Programmierung wird 
wie folgt durchgeführt werden:
Mit offenen Markise und der Endposition beim 
Öffnen bereits Justiert, positionieren Sie mit 
der SEL Taste die blinkende T. MOT. LED, und 
anschliessend drücken Sie kontinuierlich die 
Taste SET, worauf die Markise beginnt zu schliessen. Sobald die Markisen komplett 
geschlossen ist, und der Motor aus geht, lassen Sie die SET Taste los. Die Motor Lauf 
zeit ist nun definiert und die LED T.MOT ist nun an.

Endeinstellung

++- -
ÖFFNUNG SCHLIESSUNG

A B

An diesem Beispiel ist der Motor auf der linken Seite 
eingebaut. Im Falle das der Motor auf der rechten 
Seite eingebaut ist, die Position tauschen (Ö�nung 
auf B und Schließen auf A)
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CODE

CODE LAMP.

PGM Distanz = ON

Ref. LED LED aus LED an
MENÜ 1

PGM Distanz = OF

Blinkent ON/OFF

Blinkent ON/OFFT.MOT

Funktionen des Menü 2 mit Hilfe der SEL und SET Tasten anzuwählen. Nach 30 
Sekunden, wechselt die Steuerung in das Hauptmenü zurück.

05.DIE STEUERUNG

▷ PROGRAMMIERUNG

CODE PGM 
Programmierung eines neuen Handsenders oder Sensor
Die Steuerung ermöglicht die Programmierung von einem neuen Handsender ohne 
direkt die SEL Taste der Steuerng zu betätigen. 
Die Fern Programmierung eines Handsender wird wie folgt durchgeführt: Drücken Sie 
kontinuierlich, für länger als 10 Sekunden, die Taste zum öffnen eines zuvor 
gespeicherten Handsenders. Zur gleichen Zeit tritt die Steuerung in das 
Programmiermodus (signalisiert dieses durch Blinken der Beleuchtung an der Markise). 
Drücken Sie für 3 Sekunden die Taste zum Schliessen am nuen Handsender. 
Programmierung mit Erfolg durchgeführt, erhälten Sie die Informiertion durch das 
blinken der Beleuchtung an der Markise. 

Einstellen der Tastenbeleuchtung Markise neuen Befehl
Drücken Sie kontinuierlich, für länger als 10 Sekunden, die Taste zum öffnen eines 
zuvor gespeicherten Handsenders. Die Programmierung eines Codes für eine 
Funk-Fernbedienung wird wie folgt durchgeführt. Zur gleichen Zeit tritt die Steuerung 

in das Programmiermodus (signalisiert dieses durch Blinken der Beleuchtung an der 
Markise). Drücken Sie für 3 Sekunden die Taste zum Schliessen am nuen Handsender. 
Programmierung mit Erfolg durchgeführt, erhälten Sie die Informiertion durch das 
blinken der Beleuchtung an der Markise.

Programmierung eines Sensor ohne Zugriff auf die Steuerung
Drücken Sie kontinuierlich, für länger als 10 Sekunden, die Taste zum öffnen eines 
zuvor gespeicherten Handsenders. Zur gleichen Zeit tritt die Steuerung in das 
Programmiermodus (signalisiert dieses durch Blinken der Beleuchtung an der Markise). 
Mit der SEL Taste am Sensor, positionieren Sie die LED CODE, die nun blinkt und gleich 
anschliessend drücken Sie für länger als 3 Sekunden die Taste SET am Sensor damit 
dieser ein längeres blinken signalisiert. Programmierung mit Erfolg durchgeführt, 
erhälten Sie die Informiertion durch das blinken der Beleuchtung an der Markise.
 
▷ Löschen der Codes
 
Das Löschen aller gespeicherten Codes um die Markise (Handsender und Sensor) zu 
betrieben wird wie folgt durchgeführt: Drücken Sie die SEL, die LED CODE blinkt und 
anschliessend drücken Sie die Taste  SET für weniger als 1 Sekunde. Die LED CODE 
erlischt und das Verfahren ist beendet.
 
Das Löschen aller gespeicherten Codes für den Betrieb der Beleuchtung muss wie folgt 
durchgeführt werden. Drücken Sie die SEL Taste, bis die LED CODE LAMP blinkt, 
drücken Sie dann die SET Taste für  weniger als 1 Sekunde. Die LED CODE LAMP erlischt 
und das Verfahren ist beendet.
 
Sollte Sie die Steuerung in Werkskonfiguration zurücksetzen wollen, drücken Sie die 
SEL und SET gleichzeitig und die LED zeigen blinkend an das der Vorgan der 
zurückgesetzten Steuerung an.  

Wenn die Grenze von Speicherplätzen (5 Codes) erreicht worden ist, wird der  
Programmiervorgangs wiederholt. Alle LEDs blinken schnell und Signalisieren, das 
weitere Programmierungen nicht möglich sind.

▷ Menü 2
  
Die Steuerung wird vom Hersteller mit der Möglichkeit der Funktion  Auswahl über 
einem Hauptmenü Hergestellt. 
Wenn Sie die Funktionen Erweiterte Hauptmenü aktivieren möchten, befolgen Sie die 
Anweisungen: Drücken Sie die SET Taste kontinuierlich 5 Sekunden lang, die  LEDs 
CODE LAMP und T.MOT blinken darauf hin, nun haben Sie 30 Sekunden Zeit um die 

Wenn die Markise beim Öffnen und Schließen an den Endpositionen stoppen soll, muss 
die Markise offen und die beiden Endpositionen Offen/Schliessen Justiert haben, 
positionieren Sie die T.MOT LED blinkent und anschliessend kontinuierlich die Taste SET 
bis die Markise schliesst und der Motor am Endposition gelangt Stopt. Warten Sie 2 
Sekunden und lassen dann die SET Taste los. Die LED T.MOT leuchtet auf und die Motor 
lauf zeit ist programmiert.
 
▷ Menü 1
 
Die Steuerung wird vom Hersteller mit der Möglichkeit der Funktion  Auswahl über 
einem Hauptmenü Hergestellt. 
Wenn Sie die Funktionen Erweiterte Hauptmenü aktivieren möchten, befolgen Sie die 
Anweisungen: Drücken Sie die SET Taste kontinuierlich 5 Sekunden lang, die  LEDs 
CODE LAMP und T.MOT blinken darauf hin, nun haben Sie 30 Sekunden Zeit um die 
Funktionen des Menü 1 mit Hilfe der SEL und SET Tasten anzuwählen. Nach 30 
Sekunden, wechselt die Steuerung in das Hauptmenü zurück.

PROGRAMMIERUNG ◁

05. DIE STEUERUNG
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05.DIE STEUERUNG 05.DIE STEUERUNG

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN ANWENDER 
- Die Markise darf nicht von Kindern oder von Personen mit eingeschränkten 
psychophysischen Fähigkeiten bedient werden es sei denn, diese werden hinsichtlich der 
Betriebsweise und des Gebrauchs beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Markise spielen und bewahren Sie die Handsender 
außerhalb Ihrer Reichweite. 
- ACHTUNG: bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, und beachten Sie die darin 
enthaltenen wichtigen Sicherheitshinweise. Die Nichteinhaltung der Vorschriften könnte 
sowohl Schäden als auch schwerwiegende Unfälle verursachen.
- Kontrollieren Sie die Anlage regelmäßig, um eventuelle Anzeichen von Beschädigungen zu 
erfassen. Verwenden Sie die Steurung nicht, wenn Reparatureingriffe erforderlich sind.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR
- Die Steuerung wurde derart entworfen, dass der Schließvorgang vom Installateur gemäß 
den Vorschriften der entsprechenden geltenden Richtlinien automatisiert werden kann. 
Der Installateur ist darüber hinaus für die Einhaltung der Normen sowie für das Erreichen 
der Mindestsicherheits-anforderungen verantwortlich.
Die Installation muss unter Beachtung der Norm EN 60335-2-97 “Sicherheit von 
Haushaltsgeräten und ähnlichen Anlagen” Teil 2 “Besondere Normen für Motoren zum 
Bewegen von Rollläden, Außenmarkisen, Markisen und ähnlichen Rollvorrichtungen” 
erfolgen.
-  Die Steuerung muss dauerhaft an das Stromversorgungsnetz angeschlossen sein und 
verfügt über keine Art von Trennvorrichtung der 230 Vac Elektroleitung. Daher ist es die 
Aufgabe des Installateurs, in der Anlage für eine Trennvorrichtung zu sorgen. Es ist 
notwendig, einen allpoligen Schalter der Kategorie III für Überspannung anzubringen. 
Dieser muss derart liegen, dass er vor zufälligen Unterbrechungen geschützt ist!
- Für die Anschlüsse (Stromversorgung, Ausgang Motoren) wird die Nutzung von flexiblen 
Kabeln unter einem Isoliermantel aus Polypropylen von harmonisierter Bauart (H05RN-F) 
mit Mindestquerschnitt der Leiter von 0,75 mm2 empfohlen.
- Die Befestigung der Anschlusskabel muss durch mitgelieferte Kabelklemmen 
gewährleistet werden. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb, bei der Verwendung von zwei 
oder mehreren Steuerungen, empfehlen wir die Montage mit einem Abstand von 
mindestens 3 metern zwischen diesen. Bei der Verwendung von zwei oder mehreren 
Steuerungen, ist es ratsam, um Funkstörungen zu vermeiden, verwenden einen 
Wind-Sensor zu verwenden.

ACHTUNG
Alle Operationen, bei der die Öffnung des Gehäuses (Kabelverbindungen, Programmierung, 
usw.) erforderlich sind, müssen während der Installation durch geschultes Personal 
durchgeführt werden. Für eine andere Operation, die die Öffnung des Gehäuses 
(Neuprogrammierung, Reparaturen oder Veränderungen der Anlage) fordert, einen contakt 
mit den technischen Support.

Die Einheit ist standardmäßig ab Werk mit der Programmierung für den Motor 12 RPM 
vorgesehen. Diese Funktion am Menü 2 kann geändert werden. Wenn es sich um das 
schliessen einer Kassettenmarkise handelt, und es wird nicht die Endposition am Motor 
in Anspruch genommen, erkennt die Steuerung über der Kraft das die Markise 
geschlossen ist und schaltet den Motor ab, so das dieser stoppt. Nach dem Abschalten 
des Motors wechselt dieser für Millisekunden die Drehrichtung, so dass Sie das Tuch 
nicht unter Spannung und beschädigt wird.
Diese Wechselrichtung wird am umfangreichen Menü 2 ausgewählt. In 
Übereinstimmung mit dem installierten Motor, wobei es sich um einen Motor mit 17 
oder 12 Drehungen handelt, so dass dieser nicht zu viel Drehungen vollzieht.

Funktionen des Menü 2 mit Hilfe der SEL und SET Tasten anzuwählen. Nach 30 
Sekunden, wechselt die Steuerung in das Hauptmenü zurück.

CODE

CODE LAMP.

Motor 12RPM

Ref. LED LED aus LED an
MENÜ 2

Motor 17RPM

Blinkent ON/OFF

Blinkent ON/OFFT.MOT

SICHERHEITS NORMEN  ◁▷ PROGRAMMIERUNG

CODE PGM 
Programmierung eines neuen Handsenders oder Sensor
Die Steuerung ermöglicht die Programmierung von einem neuen Handsender ohne 
direkt die SEL Taste der Steuerng zu betätigen. 
Die Fern Programmierung eines Handsender wird wie folgt durchgeführt: Drücken Sie 
kontinuierlich, für länger als 10 Sekunden, die Taste zum öffnen eines zuvor 
gespeicherten Handsenders. Zur gleichen Zeit tritt die Steuerung in das 
Programmiermodus (signalisiert dieses durch Blinken der Beleuchtung an der Markise). 
Drücken Sie für 3 Sekunden die Taste zum Schliessen am nuen Handsender. 
Programmierung mit Erfolg durchgeführt, erhälten Sie die Informiertion durch das 
blinken der Beleuchtung an der Markise. 

Einstellen der Tastenbeleuchtung Markise neuen Befehl
Drücken Sie kontinuierlich, für länger als 10 Sekunden, die Taste zum öffnen eines 
zuvor gespeicherten Handsenders. Die Programmierung eines Codes für eine 
Funk-Fernbedienung wird wie folgt durchgeführt. Zur gleichen Zeit tritt die Steuerung 

in das Programmiermodus (signalisiert dieses durch Blinken der Beleuchtung an der 
Markise). Drücken Sie für 3 Sekunden die Taste zum Schliessen am nuen Handsender. 
Programmierung mit Erfolg durchgeführt, erhälten Sie die Informiertion durch das 
blinken der Beleuchtung an der Markise.

Programmierung eines Sensor ohne Zugriff auf die Steuerung
Drücken Sie kontinuierlich, für länger als 10 Sekunden, die Taste zum öffnen eines 
zuvor gespeicherten Handsenders. Zur gleichen Zeit tritt die Steuerung in das 
Programmiermodus (signalisiert dieses durch Blinken der Beleuchtung an der Markise). 
Mit der SEL Taste am Sensor, positionieren Sie die LED CODE, die nun blinkt und gleich 
anschliessend drücken Sie für länger als 3 Sekunden die Taste SET am Sensor damit 
dieser ein längeres blinken signalisiert. Programmierung mit Erfolg durchgeführt, 
erhälten Sie die Informiertion durch das blinken der Beleuchtung an der Markise.
 
▷ Löschen der Codes
 
Das Löschen aller gespeicherten Codes um die Markise (Handsender und Sensor) zu 
betrieben wird wie folgt durchgeführt: Drücken Sie die SEL, die LED CODE blinkt und 
anschliessend drücken Sie die Taste  SET für weniger als 1 Sekunde. Die LED CODE 
erlischt und das Verfahren ist beendet.
 
Das Löschen aller gespeicherten Codes für den Betrieb der Beleuchtung muss wie folgt 
durchgeführt werden. Drücken Sie die SEL Taste, bis die LED CODE LAMP blinkt, 
drücken Sie dann die SET Taste für  weniger als 1 Sekunde. Die LED CODE LAMP erlischt 
und das Verfahren ist beendet.
 
Sollte Sie die Steuerung in Werkskonfiguration zurücksetzen wollen, drücken Sie die 
SEL und SET gleichzeitig und die LED zeigen blinkend an das der Vorgan der 
zurückgesetzten Steuerung an.  

Wenn die Grenze von Speicherplätzen (5 Codes) erreicht worden ist, wird der  
Programmiervorgangs wiederholt. Alle LEDs blinken schnell und Signalisieren, das 
weitere Programmierungen nicht möglich sind.

▷ Menü 2
  
Die Steuerung wird vom Hersteller mit der Möglichkeit der Funktion  Auswahl über 
einem Hauptmenü Hergestellt. 
Wenn Sie die Funktionen Erweiterte Hauptmenü aktivieren möchten, befolgen Sie die 
Anweisungen: Drücken Sie die SET Taste kontinuierlich 5 Sekunden lang, die  LEDs 
CODE LAMP und T.MOT blinken darauf hin, nun haben Sie 30 Sekunden Zeit um die 
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▷ ANSCHLUSS SCHALTPLAN


