Manual de instalacion
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" 2 personas INFORMACION PREVIA A LA INSTALACION

Herramientas necesarias Importante

Antes de la instalacion, compruebe la nivelacion del
lugar donde va a colocar el toldo. Las dimensiones
deben estar paralelas y niveladas. En caso de que la
varanda no se encuentre nivelada, es necesario
aplicar calzos que permitan instalar correctamente
las placas de fijacion del toldo.
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Varanda

1| Dentro del embalaje |

Ndmero y formato
variable

Nota: Tornillos incluidos, a excepcion de los tornillos que conectaran St a una estructura de eleccion del cliente.




2 Preparacion del cofre y del Perfil Frontal [

C | Deslizar el Perfil frontal en la tela

D [Montar nuevamente

Po1 |

Colocar en el
centro

3| Preparacion de los soportes de fijacion |

Ejemplo para 6 conjuntos de )
piezas (Sp, Si, St x 6), 3 conjuntos Parte superior
para cada soporte:

A | Insertar

Parte inferior

B | Atornillar Sl a Sp que esta inserto en CI
respetando las medidas presentadas al
lado.

Y
Montar

max. 20cm

Haga el mismo montaje para el otro perfil Cl.




[ 4| Colocacion de las placas de fijacion |

Varanda sin tubos de soporte |

A B

Las distancias de St's seran iguales a las distancias de SlI's en Cl.

D]

Perfore en las zonas marcadas.

G

Marque el lugar donde va a perforar.
F

% =

Atornille St a SI. Repita todos los
procesos, las veces que sean nece-
Atornille St a la base perforada. sarias para completar la instalacion.

Atencion, es necesario respetar la posicion arriba indicada
para el montaje del cofre en conjunto.

Varanda com tubos de suporte |

Al

min. 30cm
>

Ejemplo con tubos de soporte.

Atencion, es necesario respetar la posicion arriba indicada
para el montaje del cofre en conjunto.




| 5 | Otros soportes |

Varandas sin tubos de soporte I

Guia Simple |

Varanda con tubos de soporte |

Guia Simple |




6 | Instalacion del cofre |

7 | Colocacion de la cuerda de maniobrai

Desmontar

Atencion, para un correcto funcionamiento del toldo,
fijese atentamente en las siguientes indicaciones.
Operacion a realizar en los 2 refuerzos.




VAN

Atencion, deBaC
aseglrese que la
cuerda no se enrolle
sobre si misma, ya
que puede causar
una ruptura después
de mucho uso.

Después, deslice la cuerda por el perfil, pase
la cuerda por la polea y vuelva a deslizarla por -
el perfil hasta la barra de carga. Atencion: la
tapa debe colocarse cuando la cuerda esta
tensada.

Respetando el sentido del enrollamiento, realizar 3
vueltas del hilo alrededor de la polea del tubo de
enrollamiento y fijar. Pase el hilo por debajo de la
polea P1 deslizandolo por la guia y encontrando la
tapa inferior en C.

NO

Direccion del recorrido |
que hace la cuerda
cuando esta montada
(vision general).

ﬂ Perfil frontal

III Premontaje de 2 piezas "\
A, -

i)

1) La polea Po1 debe estar
colocada en el medio del perfil
frontal.

2) Po1 - Ac =20cm

3) La cuerda pasa primero por
debajo y luego por encima en Po1.

8 | Tensionde latela |

Tire del extremo de la cuerda manualmente y bloquee en el agarre. La tension debe estar idéntica en los 2 lados, para verificar que la polea
esta bien posicionada en el centro del perfil frontal. Asegiirese de que la cuerda esta bien guiada en todas las poleas del sistema. Abra el
toldo hasta abajo. Coloque el toldo con una apertura de 50 cm, para realizar una mayor tension de la cuerda. Realice una maniobra de
apertura y cierre. La tela tiene que quedar tensa.

9 | Regulacion de Final de Carrera |

Los topes de carrera vienen predefinidos de fabrica. Para el ajuste manual, véa la pagina siguiente.

10| Finalizacién |

Después de realizar los ajustes, vuelva a colocar la tapa del cofre y la tapa del perfil frontal apretando los dos tornillos.

Fin del montaje




Informacion para el consumidor

1 | Funcionamiento electronico |

Utilice el mando para abrir y/o cerrar el toldo electronicamente.

Cerrar

I

2| Funcionamiento manual |

En caso de averia o falla de energia, use el toldo en modo manual con la ayuda de la manivela.

Inserte la manivela como se indica en la figura de arriba.

Para abrir, gire la manivela hacia la derecha. Para cerrar, gire la manivela hacia la izquierda.

3 |Regulacién de final de carrera

Los topes de carrera vienen predefinidos de fabrica.
Para ajustarlos, abra el toldo. Seguidamente, abra
el cofrey, en el lado derecho, vera el mecanismo tal
y como se ilustra en la figura de al lado.

Para ajustar el cierre:
- Cierre el toldo y después abra hasta 30 cm;
- En el mecanismo, utilice la llave de afinacion de
final de carrera en el punto inferior;
- Al girar hacia la derecha el toldo se cierra mas;
- Al girar a la izquierda el toldo se abre mas.

Para ajustar la apertura:

- Toldo abierto hasta el fin;

- En el mecanismo, utilice la llave de afinacion de
final de carrera en el punto superior;

- Al girar hacia la derecha, el toldo se abre mas;

- Cuando se gira hacia la izquierda, el toldo se
cierra mas.

Nota: Cuando se ajusta varias veces, el motor puede
necesitar un descanso.

8]

cierra mas
\ ¥ .
)abre mas abre mas
cierra mas

\_

Final de carrera - cierre | | Final de carrera - apertura




Consejos para el mantenimiento del toldo |

Un toldo esta expuesto a algunas situaciones adversas: humedad, brisa marina, contrapeso, viento, entre otras. Recomendamos:

- verificar el apriete de los tornillos y los de final de carrera después de la instalacion y regularmente en el inicio y al final de cada
estacion;

- nunca enrolle un toldo mojado. Séquelo si es posible;

- limpie la tela y el armazon en el inicio y al final de cada estacion. Atencion, nunca use detergentes.

Problemas Causas Soluciones
» Verificar la correcta colocacion de los soportes
El toldo varanda se desprendid de | Los soportes de fijacion no estan adaptados (segiin las instrucciones del manual).
la estructura. a la composicion de la estructura. » En caso de fijar con un anclaje quimico, informar al
fabricante.

P Tension incorrecta en la base. P
La tela no esta estirada. Deformacion de la tela (Efecto natural). > Apretar la cuerda (paragrafo 7).

Las maniobras eléctricas del toldo [El motor se coloca en proteccion térmica des- . .
h ) ; » Espere el fin de la proteccion (20 minutos).
no funcionan. pués de dos descensos sucesivos y un ascenso.

No instalar el toldo en caso de:

Viento Lluvia Nieve Nada colgando



VISTA AMPLIADA

Ndmero Referencia Designacion
1 TVAR19 Guia del Cofre

Perfiles Superiores del Cofre
s [ wwowesr | wowrwouar

*la pieza no esta representada




