











6 | Instalacao do cofre |

Desmontar

Atencao, para um correto funcionamento do toldo,
olhe atentamente sobre as seguintes indicagoes.
Operacao a realizar nos 2 reforcos.

Perfil frontal




VAN

Atencao, de B para C
assegure-se que a
corda nao enrola
nela propria, pois
pode causar uma
ruptura depois de
muita utilizagao.

Depois, fazer deslizar a corda pelo perfil,

Tudo a respeitar o sentido de enrolamento, realizar 3 o .

cursos do fio em torno da roldana do tubo de passar a corda pela rold§n§ e fazé-la deslizar

enrolamento e fixar. Faga passar o fio por baixo da Rgvanjehte p([.'lo pe~rﬁldat$ a barra (:{efcirga.

roldana P1 deslizando-o pela guia e encontrando a €ncao: a colocacao da tampa sera feita no
momento da tensao da corda.

tampa de baixo em C.

Diregao do percurso
que a corda faz ao
ser montada (visao
geral).

ﬂ Perfil frontal
III Pré montagem de 2 partes "h’

T

Ryl
Pino para cima

‘\

1) A roldana Po1 deve estar
colocada no meio do perfil
: frontal.
P2 2) Po1 - Ac = 20cm

3) A corda passa primeiro por
baixo e depois por cima em Po1.

8 | Tensdo do tecido |

Puxe a ponta da corda manualmente e bloqueie no aperto. A tensao deve ser idéntica nos 2 lados, para verificar que a roldana esta bem
posicionada no centro do perfil frontal. Assegure-se que a corda esta bem guiada em todas as roldanas do sistema. Abra o toldo até baixo.
Coloque o toldo com 50cm de abertura, para realizar mais tensdo da corda. Faga uma manobra de abertura e fecho. O tecido tem de ficar

tenso.

9 |Regulagdo do Fim de Curso |

Os batentes do curso sdo pré regulados em fabrica. Para regular manualmente ver pagina seguinte.

10| Finalizagdo |

Depois das regulagoes serem realizadas, volte a colocar a tampa do cofre e a tampa do perfil frontal apertando os dois parafusos.

Fim de montagem




Informagao para o consumidor

1| Funcionamento eletronico |

Utilize o comando para abrir e/ou fechar o toldo eletronicamente.

Fechar

2 | Funcionamento manual |

Em caso de avaria ou falha de alimentacao, use o toldo em modo manual com a ajuda da manivela.

Insira a manivela como indicado na figura acima.

Para abrir rode a manivela para a direita. Para fechar rode a manivela para a esquerda.

3 | Regulagio do fim de curso |

Os batentes do curso sao pré regulados em
fabrica. Para ajustar abra o toldo. De seguida
abra o cofre e no lado direito vera o mecanismo
como ilustrado na figura ao lado.

Para ajustar o fecho:
- Feche o toldo e depois abra até 30cm;
- No mecanismo utilize a chave de afinacao na
saliéncia de baixo;
- Ao rodar para a direita o toldo fecha mais;
- Ao rodar para a esquerda o toldo abre mais.

Para ajustar a abertura:

- Toldo aberto até ao fim;

- No mecanismo utilize a chave de afinacao na
saliéncia de cima;

- Ao rodar para a direita o toldo abre mais;

- Ao rodar para a esquerda o toldo fecha mais.

Nota: Ao regular por varias vezes, o motor pode precisar
de descansar.

\ fecha mais

abre mais

Fim de curso - fecho | | Fim de curso - abertura




Conselhos de manutencao do toldo |

Um toldo esta sujeito a algumas situagoes adversas: humidade, maresia, contrapeso, vento, entre outros. Recomendamos a:
- verificar o aperto dos parafusos e os fim de curso depois da instalagao e regularmente no inicio e fim de cada estagao;
- nunca enrolar um toldo molhado. Seca-lo se possivel;

- limpar o tecido e a armacao no inicio e fim de cada estagao. Atengao, nunca usar detergentes.

Problemas Causas Solucoes
» Verificar a colocacao correta dos suportes (segundo
0 toldo varanda desintegrou-se Os suportes de fixacdo nao se encontram as indicagées do manual).
da estrutura. adaptados a composicdo da estrutura. » No caso de fixar com uma bucha quimica, reporte ao
fabricante.

. - .. Tensdo incorreta na base. P
O tecido nao esta esticado. Deformacéo do tecido (Efeito natural). > Apertar a corda (paragrafo 7).

As manobras elétricas do toldo O motor coloca-se em protecao térmica apos | \ gpere o fim de protecio (20 minutos).
nao funcionam. duas descidas e uma subida sucessivas.

Nao instalar o toldo em caso de:

Vento Chuva Neve Nada suspenso
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* a peca nao se encontra representada




